
 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 1 от 127 

 

 

 

 
 

ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ  
ЗА  

ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА 

 

„ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТОПЕНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ И 
ЛЕЕНЕ НА ДЕТАЙЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април, 2026 г. 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 2 от 127 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ И СПИСЪК С ПРИЛОЖЕНИЯТА 

 

I. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КР................. 10 

А. Обща информация ........................................................................................................... 10 

1. По заявлението ................................................................................................................. 10 

2. По дейността, за която се подава заявление .............................................................. 10 

2.1. Собственост ................................................................................................................... 10 

2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс, e-mail на собственика на дейността .. 10 

2.1.2. Адрес за кореспонденция ............................................................................................ 10 

2.1.3. Адрес на централното управление .......................................................................... 10 

2.1.4. Регистрационен номер ............................................................................................... 11 

2.1.5. Наименование и адрес на собственика на поземления имот, върху който са 
изградени или ще се изградят инсталациите и съоръженията ................................. 11 

2.1.6. Наименование и адрес на собственика на сградите в поземления имот, в 
който се осъществява или ще се осъществява дейността .......................................... 11 

2.1.7. Име на оператора ....................................................................................................... 11 

2.2. Категория на промишлената дейност съгласно приложение № 4 от ЗООС ..... 11 

Б. Резюме и разрешителни .................................................................................................. 12 

1. Кратко описание на дейността, за която се подава заявлението ......................... 12 

1.1. Кратко описание на дейността ................................................................................. 12 

1.2. Посочва се нормалния брой работни часове и дни в рамките на една седмица за
 .................................................................................................................................................. 15 

1.3. Планирана дата за начало на строителните работи ........................................... 15 

1.4. Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство ............ 16 

1.5. Планирана дата на пускане в експлоатация ............................................................ 16 

1.7. Обобщени схеми, представящи планираната употреба на суровини, 
спомагателни материали, вода и енергия ........................................................................ 17 

1.8. Информация, описваща използването на най-добри налични техники и/или 
планираните действия за достигане нивото на НДНТ, включително за наличие на:
 .................................................................................................................................................. 18 

1.9. Основание за подаване на заявлението за издаване на КР ..................................... 19 

1.10. Справка за нормативните актове, инструкциите, изчислителните модели 
(за оценка на приноса към концентрациите в околната среда), които са използвани 
при попълване на заявлението ........................................................................................... 19 

2. Разрешителни ................................................................................................................... 22 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 3 от 127 

 

 

2.1. Компетентен орган по издаване на виза за проектиране и за издаване на 
разрешително за строеж .................................................................................................... 22 

2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс и e-mail на компетентния орган по 
издаване на виза за проектиране, на чиято територия се извършва или ще се 
извършва дейността ............................................................................................................ 22 

2.1.2. Виза за проектиране .................................................................................................. 23 

2.1.3. Скица на поземления имот или извадка от действащ подробен устройствен 
план ......................................................................................................................................... 23 

2.2. Пречиствателна станция, в която ще се третират отпадъчните води от 
дейността .............................................................................................................................. 23 

2.2.1. Наименование, адрес, факс, телефон, e-mail на дружеството, в чиято 
пречиствателна станция постъпват отпадъчните води ........................................... 23 

2.2.2. Копие от схемата на канализацията с мястото/местата на включване на 
отпадъчните води към канализационната система на приемника им и копие от 
договора между подателя и съответната фирма ......................................................... 24 

2.3. Компетентен орган за речния басейн ........................................................................ 24 

2.3.1. Наименование на басейновата дирекция за управление на водите ................... 24 

2.3.2. Схема на канализацията и мястото/местата на заустване ............................ 24 

2.4. Решение за утвърждаване на окончателна площадка ........................................... 26 

3. Кратък преглед на основното замърсяване на околната среда ............................... 26 

3.1. Въздух ............................................................................................................................... 26 

3.2. Отпадъци ........................................................................................................................ 27 

3.4. Шум .................................................................................................................................. 32 

3.5. Риск от аварии с опасни химични вещества и смеси ............................................. 33 

4. Становище на заинтересованите юридически лица към датата на подаване на 
заявлението ........................................................................................................................... 36 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КР, КОЯТО ЩЕ СЕ 
ОЦЕНЯВА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ИЗДАВАЩ РАЗРЕШИТЕЛНОТО ....... 37 

1. Местоположение на площадката, за която се подава заявление за издаване на 
КР ............................................................................................................................................. 37 

1.1. Наименование, пълен адрес, телефон, факс ............................................................. 39 

1.2. Лице за контакт ............................................................................................................ 39 

1.3. Длъжност на лицето за контакт ............................................................................. 39 

1.4. Скица на поземления имот (площадката) с регистър на географските 
координати на характерни точки по границата на площадката .............................. 39 

1.5. Извадка от устройствената схема или общ устройствен план, а когато 
такива не са изработвани – по топографска карта или сателитна снимка, на 
която да са нанесени границите на поземления имот (площадката) ....................... 40 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 4 от 127 

 

 

1.6. Местоположение на всички сгради и дейности на територията на 
площадката, показани на извадка от действащ подробен устройствен план 
(застроително решение или генерален план) .................................................................. 41 

1.7. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта 
и/или общината .................................................................................................................... 41 

1.8. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи ......................... 41 

2. Системно управление на околната среда .................................................................... 42 

2.1. Политика на фирмата по околна среда .................................................................... 42 

2.2. Система за управление на околната среда ............................................................... 44 

2.3. Докладване за управлението по околна среда ........................................................... 44 

2.4. Добри управленски практики ...................................................................................... 44 

3. Използване на най-добри налични техники ................................................................. 44 

3.1. Използване на най-добри налични техники (НДНТ) при изграждане на нови 
производствени мощности ................................................................................................. 44 

3.2. Използване на най-добри налични техники (НДНТ) при извършване на промени 
в работата на инсталацията ............................................................................................ 45 

3.2.1.Категоризиране на предлаганата техника и технологична информация ....... 47 

3.2.2. Ако се прилага техника, идентична с описаната в приложимите заключения 
за НДНТ (независимо дали са приети с Решение на ЕК или не), включително с 
нейните параметри (консумация, емисии, отпадъци и др.) и техните стойности, 
или най-нова техника, по смисъла на чл. 123а, ал. 5 ЗООС .......................................... 48 

4. Използвани ресурси ........................................................................................................... 72 

4.1. Вода .................................................................................................................................. 72 

4.2. Енергия ............................................................................................................................ 73 

4.3. Суровини, спомагателни материали и горива .......................................................... 75 

4.3.а. Употреба ...................................................................................................................... 75 

4.3.б. Съхранение ................................................................................................................... 76 

4.3.1. Списък с резервоарите за съхранение ..................................................................... 79 

5. Емисии във въздуха ........................................................................................................... 80 

5.1. Съоръжение за пречистване на отпадъчни газове .................................................. 81 

5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници ............................................ 82 

5.3. Неорганизирани емисии ................................................................................................ 89 

5.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха ..................................... 89 

5.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 
атмосферния въздух ............................................................................................................. 89 

5.6. Контрол и измерване .................................................................................................... 93 

6.1. Производствени отпадъчни води ............................................................................... 96 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 5 от 127 

 

 

6.1.1. Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води ................. 96 

6.1.2. Емисии .......................................................................................................................... 96 

6.1.3 Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти .......................... 96 

6.1.4. Контрол и измерване ................................................................................................. 96 

6.2. Охлаждащи води ............................................................................................................ 96 

6.2.1. Пречиствателни съоръжения за охлаждащш води ............................................ 98 

6.2.2. Емисии .......................................................................................................................... 98 

6.2.3 Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти ........................ 100 

6.2.4. Контрол и измерване ............................................................................................... 100 

6.3. Битово-фекални отпадъчни води ............................................................................. 102 

6.3.1. Пречиствателни съоръжения за битово-фекални отпадъчни води .............. 102 

6.3.2. Емисии ........................................................................................................................ 104 

6.3.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти ....................... 104 

6.3.4. Контрол и измерване ............................................................................................... 104 

6.4. Дъждовни води ............................................................................................................. 104 

6.4.1. Пречиствателни съоръжения за дъждовни води ............................................... 104 

6.4.2. Емисии ........................................................................................................................ 104 

6.4.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти ....................... 105 

6.4.4. Контрол и измерване ............................................................................................... 105 

7.2. Образуване на отпадъци ............................................................................................. 105 

7.3. Приемане на отпадъци ............................................................................................... 111 

7.4. Предварително съхраняване на отпадъци .............................................................. 111 

7.5. Транспортиране на отпадъци ................................................................................... 115 

7.6. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци .............................................. 115 

7.6.1. Инсталации, съоръжения и технологии .............................................................. 117 

7.7. Обезвреждане на отпадъците .................................................................................. 118 

7.7.1. Инсталации, съоръжения и технологии .............................................................. 118 

7.8. Контрол и измерване .................................................................................................. 118 

7.9. Анализи .......................................................................................................................... 118 

7.10. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците118 

8. Шум ................................................................................................................................... 120 

8.1. Шумоизолация или капсуловане на източниците на шум .................................. 120 

8.2. Емисии ........................................................................................................................... 120 

8.3. Контрол и измерване .................................................................................................. 120 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 6 от 127 

 

 

8.4. Докладване на нивата на шум ................................................................................... 121 

9. Опазване на почвите и подземните води ................................................................... 122 

10. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и др.) ....... 126 

11. Аварийни планове ......................................................................................................... 126 

 

 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 7 от 127 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТАБЛИЦИ 

Таблица 4.1.1.  Употреба на свежа вода 

Таблица 4.2.1.  Употреба на енергия 

Таблица 4.3.1.  Употреба и съхранение на основни суровини без опасни 
свойства (за всяка инсталация) 

Таблица 4.3.2.  Употреба и съхранение на спомагателни материали без опасни 
свойства (за всяка инсталация) 

Таблица 4.3.3.  Употреба на охв и горива 

Таблица 4.3.4.  Съхранение на охв (независимо дали суровини, спомагателни 
материали, горива, междинни продукти, продукти или др.) 

Таблица 5.1.   Емисии в атмосферния въздух – източници на емисии и вид на 
пречиствателните съоръжения 

Таблица 5.2.2.  Характеристики на изпускащите устройства (иу) и на 
вентилаторите (стенни и покривни) 

Таблица 5.2.3.  Емитирани вредни вещества 

Таблица 5.4.1.  Допълнителни входящи данни, които служат за 
математическо моделиране за приноса на емисиите от всички изпускащи 
устройства на територията на производствената площадка към 
концентрациите им в приземния въздушен слой и необходимата минимална 
височина на изпускащите устройства 

Таблица 5.5.1.  Пробовземане имониторинг на емисиите 

Таблица 6.х.4.  Емисии, изпускани с отпадъчните води към пречиствателна 
станция на друг оператор 

Таблица 7.1.   Неопасни производствени отпадъци (попълва се за всяка от 
инсталациите) 

Таблица 7.2.   Опасни производствени отпадъци (попълва се за всяка от 
инсталациите) 

Таблица 8.1.   Еквивалентни нива на шум 

Приложение № 2 Декларация за достоверност на данните 

Приложение № 3 Акт за собственост 

Приложение № 4  Скица на на имота, в който е разположена производствената 
площадка  

Приложение № 5  План на площадката 

Приложение № 6  Решение по преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС от директора на РИОСВ-Пазарджик ПК-27-ПР/2025  



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 8 от 127 

 

 

Приложение № 7 Решение № РР-6208/13.06.2025г. за продължаване срока на 
действие на разрешително № 31510449/10.05.2014 г. издадено от Директора на БД 
ИБР  

Приложение № 8 Решение № РР-3871/08.07.2020г. за изменение и продължаване 
срока на действие на разрешително № 31530067/22.12.2008г.  

Приложение № 9 Схема на съществуваща канализация;  

Приложение № 10 Геодезическо заснемане за обект: „Канализация в землището 
на с.Варвара, общ. Септември“;  

Приложение № 11 Удостоверение за търпимост за строеж с изх. № 10/20.01.2025 
г. на Община Септември;  

Приложение № 12 Протокол от анализ на охлаждащи води; 

Приложение № 13 Схема с разположението на изпускащите  устройства; 

Приложение № 14 Сертификат EN ISO 14001:2015; 

Приложение № 15 Оценка съответствието със заключенията за НДНТ за 
отрасъла на ковашките и леярните предприятия, определени в ПРИЛОЖЕНИЕ на 
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2974 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 
2024 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники 
(НДНТ) за отрасъла на ковашките и леярните предприятия;  

Приложение № 16 Схема на водопреносна мрежа;  

Приложение № 17  Схема на изградените резервоари за събиране на охлаждащите 
води;  

Приложение № 18 Протоколи от провеждан собствен мониторинг на подземни 
води 

Приложение № 19  Договор за електрическа енергия;  

Приложение № 20 План с местоположение на електромерите;  

Приложение № 21 Информационни листа за безопасност на спомагателни 
материали; 

Приложение № 22 Ситуационна схема с разположение на складовете на суровини, 
материали и отпадъци; 

Приложение № 23 Математично моделиране и компютърно симулиране на 
разпространението на замърсители,  емитирани от „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара в приземния атмосферен слой, преди и след 
реализация на промените 

Приложение № 24  Протоколи от извършван собствен мониторинг на емисиите в 
атмосферния въздух;  

Приложение № 25 План с местоположението на точка за мониторинг на 
заустваните охлаждащи води, отвеждани от площадката на „ПФБ ПРЕСО 
ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 9 от 127 

 

 

Приложение № 26 Работни листа за класификация на отпадъците;  

Приложение № 27 Протоколи от измерване на нивата на шум;  

Приложение № 28  Доклад за базово състояние на подземни води и почви; 

Приложение № 29 Аварийен план;  

Приложение № 30  Картотека на използваните химични вещества; 

Приложение № 31 Договор за приемане и последващо пречистване на БФОВ. 
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I. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КР 

А. Обща информация 

1. По заявлението 

„ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

ЕИК: 131233199 

Седалище и адрес на управлението: 4492 с. Варвара, област Пазарджик, община 
Септември 

Адрес на площадката: 4492 с. Варвара, област Пазарджик, община Септември 

Лице, отговорно за управлението:  

Лице за контакти по въпроси отнасящи се до представената информация:  

„ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е оператор на Инсталация за топене на 
алуминиеви сплави и леене на детайли, разположена в землището на с. Варвара, 
община Септември, област Пазарджик съгласно дефиницията, определена в т. 43, буква 
а), § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗООС. 

 

2. По дейността, за която се подава заявление 

2.1. Собственост 

2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс, e-mail на собственика на дейността 

„ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

ЕИК: 131233199 

Седалище и адрес на управлението: 4492 с. Варвара, област Пазарджик, община 
Септември 

Адрес на площадката: 4492 с. Варвара, област Пазарджик, община Септември 

Лице, отговорно за управлението:  

Лице за контакти по въпроси отнасящи се до представената информация:  

Служебен телефон:  

e-mail:  

 

2.1.2. Адрес за кореспонденция 

4492 с. Варвара, област Пазарджик, община Септември 

 

2.1.3. Адрес на централното управление 

4492 с. Варвара, област Пазарджик, община Септември 
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2.1.4. Регистрационен номер 

ЕИК: 131233199 

 

2.1.5. Наименование и адрес на собственика на поземления имот, върху който са 
изградени или ще се изградят инсталациите и съоръженията 

„ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

ЕИК: 131233199 

4492 с. Варвара, област Пазарджик, община Септември, УПИ I-204, производство на 
метални изделия, кв. 378, землище на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик 

 

Географските координати на условния геометричен център на площадката са: 

- N 42°10’54.8’’ / E 24°08’47.1’’; 

Приложение № 3 – Акт за собственост 

Приложение № 4 – Скица  

 

2.1.6. Наименование и адрес на собственика на сградите в поземления имот, в 
който се осъществява или ще се осъществява дейността 

„ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

ЕИК: 131233199 

4492 с. Варвара, област Пазарджик, община Септември, УПИ I-204, производство на 
метални изделия, кв. 378, землище на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик 

 

2.1.7. Име на оператора 

„ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

ЕИК: 131233199 

 

2.2. Категория на промишлената дейност съгласно приложение № 4 от ЗООС 

Категорията на промишлена дейност съгласно приложение № 4 от ЗООС за Инсталация 
за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли е: 

2.5. Инсталации за: 

б) претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 
и 2.4, включително на възстановени продукти и експлоатация на леярни, с топилен 
капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички 
останали метали. 
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Б. Резюме и разрешителни 

1. Кратко описание на дейността, за която се подава заявлението 

1.1. Кратко описание на дейността 

Дейността, за която се подава настоящото заявление се отнася за експлоатация на 
Инсталация за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли, включваща: 

- Участък „Топене“ – 2 шахтови пещи (шахтова пещ № 1 и шахтова пещ № 2; 

- Участък „Леене“ – 27 броя леярски автомата с 27 броя поддържащи пещи; 

- Участък „Дообработка на детайлите“ – Механично дообработване на детайлите 
– шлайфане и полиране. 

Настоящото заявление се изготвя във връзка с планирана промяна в работата на 
Инсталацията, свързана с реконструкция на два броя топилни (шахтови) пещи към 
„Инсталацията за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли“, представляваща 
подмяна на действащите основни горелки към всяка една от двете пещи. 
Експлоатационните параметри на новите горелки позволяват да бъде постигната по - 
висока производителност на всяка една от пещите. След реализацията на планираната 
промяна максималният топилен капацитет на всяка пещ ще се увеличи от 12 тона/24 
часа на 48 тона/24 часа или общия топилен капацитет за инсталацията ще се увеличи от 
24 тона/24 часа на 96 тона/24 часа. 

С осъществяване на промяната ще се увеличат количествата отпадъци, образувани 
пряко от производствената дейност в тон/година на отпадъци с кодове: 12 01 04, 19 12 
02 и 19 12 03. Също така ще се променят количествата на отпадъци, генерирани от 
цялата площадка. Предвижда се промяна в начина на управление на охлаждащите води 
от производството. 

За описаните по-горе промени сме представили Решение № ПК-27-ПР/2025 г. на 
директора на РИОСВ - Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), с характер „да не се извършва 
ОВОС“. 

Тъй като, предвиденото увеличение на общия топилен капацитет на инсталацията от 72 
тона/24 часа (от 24 тона/24 часа на 96 тона/24 часа) само по себе си надхвърля 
праговата стойност за капацитет, определена в 2.5, буква „б“ от приложение № 4 към 
ЗООС - „20 тона за денонощие за всички останали метали", е налице един от 
критериите за наличие на „съществена промяна“ по приложение № 5 към ЗООС. 
Предвид това, тази промяна следва да се счита за „съществена“ по смисъла на § 1, т. 41 
от допълнителните разпоредби на ЗООС. Приложимата процедура е по реда на чл. 117, 
ал. 2 от ЗООС и следва да се подаде заявление за издаване на ново КР. 

 

Основната дейност на дружеството е производство на детайли от алуминиеви сплави по 
метода на леене под налягане.  
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Инсталацията за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли, включва:  

Участък „Топене“ - 2 шахтови пещи (шахтова пещ № 1 и шахтова пещ № 2). След 
реализацията на промените всяка от топилните пещи за алуминиеви сплави ще е с 
капацитет до 4 т. за 2 часа или 48 т/денонощие стопена сплав така. Така общия топилен 
капацитет на двете пещи ще бъде 96 т/24 ч. Използваното гориво в пещите е природен 
газ. Методът на топене е индиректен, без пряк контакт между огъня и алуминиевата 
сплав. След като се разтопи сплавта се дегазира, за да се изчистят получените при 
топенето ненужни газове. Дегазирането на алуминий е необходимо за отстраняване на 
водорода от стопилката. Алуминиевата сплав 226 се топи при температура 800°С. След 
това сплавта се дегазира, за да се изчистят получените при топенето ненужни газове и 
се излива в поддържаща пещ на всяка машина посредством транспортна пота, която 
събира 500 кг. Същата сплав има температура 710°С. 

Дегазирането се извършва с течен азот и флюси /дегазираща сол/. Устройството за 
дегазиране представлява графитена тръба, която се спуска с въртеливи движения в 
цилиндричен съд в който е поставена разтопената сплав. От горе (за 12-13 сек), през 
метална тръба се спуска дегазиращата сол а от долу, през графитената тръба се вкарва 
течния азот. По този начин се изкарват всички нежелани примеси от сплавта. Цикълът 
на дегазирането трае 2 мин. За дегазиране на сплавта се използват флюси (дегазираща 
сол) и втечнен азот;  

Участък „Леене“ - 27 броя леярски автомата с 27 броя поддържащи пещи - Леене в 
постоянни форми включва изсипване на разтопен метал в метална форма. Формата се 
отваря след втвърдяване и отливката се извежда за довършителни работи. Стопената 
сплав излива в транспортна пота и се пренася от топилните пещи към поддържащите 
пещи на леярните машини. 

Енергоносителят за поддържащите пещи е природен газ. 

При изливането в поддържащата пещ сплавта има температура от 710° С. След 
изливането на алуминия в поддържащата пещ, започва процесът на отливане на 
съответния детайл. Разтопеният метал се загребва от автомат и необходимото 
количество алуминий се излива в прескамерата на машината. От прескамерата 
алуминия преминава в леярския инструмент и посредством създаденото високо 
налягане се формова съответния детайл. След като детайла е оформен, леярския 
инструмент се отворя и детайла се отнема. След като детайла е изваден се поставя на 
дървено пале или в метално решетъчно пале и се отчупва леяковата система. 

Използват се машини за леене под налягане със студена камера. 

Терминът "леене под налягане" често означава "леене под високо налягане". Процесът 
използва матрица, в която разтопен метал се излива под високо налягане. Това 
позволява производство на отливки с голяма повърхност и ниска дебелина на стените. 
Металът се държи под налягане, докато се охлажда и втвърдява. След това половинките 
на матриците се отварят и отливката се отстранява, обикновено с помощта на 
автоматична система за вземане на детайлите, обикновено с робот. Формите са 
предварително смазани, преди да се използват, и са с водно охлаждане за поддържане 
на желаната работна температура. 
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Налягането, необходимо за работата на машините се произвежда чрез хидравлична 
система, свързана с бутало, и обикновено е в диапазона от няколкостотин бара 700 
бара. В камерата на машините металът е точно над точката на топене и е в полу-течно 
състояние. Процесът е приложим главно за алуминиеви сплави и в по-малка степен 
магнезий сплави, цинкови сплави и дори сплави с висока точка на топене като месинги 
и бронзи. 

Смазването на матрицата влияе върху качеството на леенето, плътността и 
повърхността, и лекотата на отделяне на детаила. Правилното смазване също може да 
ускори скоростта на леене и да намали натрупването на материал върху матрицата. 

Под всяка машина има изградена вана, в която попада замърсената с масло вода. 
Получената смес – вода и масло постъпва в шахта – маслено – воден сепаратор. В 
маслено-воден сепаратор се извършва пречистване на вода замърсена с обмазка и масла 
от машините за леене под налягане.  

Участък „Дообработка на детайлите“ - Механично дообработване на детайлите - 
отлетите детайли се дообработват механично чрез щанцоване, шлайфане, полиране, 
дробинговане, тровалиране с цел постигане на крайна форма, качество и 
функционалност. В зависимост от вида и предназначението детайлите могат да 
преминат един или няколко механични обработки.  

След отливане детайлите могат да преминат през една или всички от долуизброените 
видове обработки: 

- отчупване на леяковата система от оператора на машината/щанцоване 

- дробинговане - Дробинговане е вид обработване на повърхността, при който 
детайлите се зареждат в машина (дробинка) и се обработват ("обстрелват") със 
стоманени съчми. 

- тровалиране - Процес на обработка на повърхността на детайлите, при който те се 
поставят във вибрационна шлайф машина с абразив, почистващ препарат и вода за 
строго определено време и след това се изсушават в сушилня. 

- пневматична обработка - посредством пневматични пили или пневматични шлайф 
машини се извършва фина дообработка на детайлите. 

- механични обработка - извършва се обработка на отвори и контури с помощта на 
цифрово управляеми машини (прави се във външни фирми ). 

Опаковане на готовата продукция и подготовка за транспорт 

След като детайлите бъдат готови и инспектирани от контрольорите по качеството се 
опаковат в картонени опаковки, които се поставят на дървени палета и се фолират със 
стреч фолио, след което се товарят на камион и се експедират към клиента. 

В Приложение № 4 е представена скица на имота, в който е разположена 
площадката на дружеството.  

В Приложение № 5 е представен план на площадката. 
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За планираната промяна в експлоатационен капацитет на инсталацията, е 
постановено решение по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от 
директора на РИОСВ-Пазарджик ПК-27-ПР/2025, представено в Приложение № 6. 

 

Единица продукт към Инсталацията за топене на алуминиеви сплави и леене на 
детайли  е 1 тон стопени/отляти алуминиеви сплави.   

Нивата на потребление са силно зависими от капацитета на пещите и условията 
на експлоатация, като например температурата и плътност на метала. Използването на 
чист изходен материал и основно електричество и газ, води до относително ниски нива 
на емисии от топенето. 

 

1.2. Посочва се нормалния брой работни часове и дни в рамките на една седмица за 
дейността 

Инсталацията е предназначена за режим на работа до 330 работни дни в годината, 24 
часа за денонощие. 

 

1.3. Планирана дата за начало на строителните работи 

Предвидените дейности ще се осъществят в един етап. Типични строителни дейности 
няма да има, тъй като няма да се изграждат нови сгради. За извършване на 
преустройството и реконструкцията,  е необходимо да се извършат монтажни дейности 
по свързване на пещта към гадзоподаващата система на площадката.   

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се използва 
съществуваща. 

На този етап не се предвижда закриване на дейността и рекултивация на терените.. 
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1.4. Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство 

Инсталации/дейности, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

№ Наименование Класификация 
по приложение 
№ 4 от ЗООС 

Описание на дейността Проектен 
капацитет 

1. Инсталация за топене 
на алуминиеви 
сплави и леене на 
детайли 

 

т. 2.5 „б“ 

 

 

 

Участък „Топене“: 

- 2 шахтови пещи, 
всяка с топилен 
капацитет 48  
т/денонощие; 

Участък „Леене“ 

- 27 броя леярски 
автомата с 27 броя 
поддържащи 
пещи; 

Участък „Дообработка 
на детайлите“ 

- Механична 
дообработване на 
детайлите – 
шлайфане и 
полиране 

Общо за 
двете 
пещи: 

96 t/24 h 

 

Шахтова 
пещ № 1: 

48 t/24 h 

 

Шахтова 
пещ № 2: 

48 t/24 h 

 

Инсталации/дейности непопадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС 

№ Наименование Описание на 
дейността 

Проектен капацитет 

    

    

Няма инсталации /дейности, непопадащи в Приложение № 4 на ЗООС. 

 

1.5. Планирана дата на пускане в експлоатация 

След издаване на решение за издаване на комплексно разрешително. 
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1.7. Обобщени схеми, представящи планираната употреба на суровини, 
спомагателни материали, вода и енергия 

Основните суровини за работата на Инсталацията за топене на алуминиеви сплави и 
леене на детайли са алуминиеви сплави. В следващите таблици е представена 
информация за разходните норми)на основните суровини, спомагателни материали, 
вода и електроенергия. 

В табл. № 1.7.1 е представен разходът на основните суровини 

Суровина Разход на единица 
продукт 

[t/ t продукт] 

Годишна консумация 

[t/y} 

Алуминиеви сплави 1.38 43 718.4 

 

В табл. № 1.7.2 е представен разходът на спомагателни материали 

Спомагателен материал Разход на единица 
продукт 

[t/ t продукт] 

Годишна консумация 

[t/y] 

Флюс 0.04 1267.2 

Втечнен азот 0.002 63.36 

Обмазки 0.037 1172.16 

 

В табл. № 1.7.3 е представен разходът на природен газ 

Спомагателен материал Разход на единица продукт 

[Nm3/t продукт] 

Годишна консумация 

[Nm3/y] 

Природен газ 616.110 19 518 364.8 

 

В табл. № 1.7.4 е представен разходът на вода 

Инсталация 
Разход  на вода, 
m3/единица продукт 

Годишна консумация 

[m3/y] 

Инсталация за топене на алуминиеви 
сплави и леене на детайли 

50 336 960 * 
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* Съгласно Разрешително за водовземане от подземни води № 31530067/22.12.2008 г., 
последно изменено и продължено с Решение № РР – 3871/08.07.2020 г. 

 

В табл. № 1.7.5 е представен разходът на електроенергия 

Инсталация Разход на електроенергия, MWh/t 

Инсталация за топене на алуминиеви сплави и 
леене на детайли 

1.82 

 

1.8. Информация, описваща използването на най-добри налични техники и/или 
планираните действия за достигане нивото на НДНТ, включително за наличие на: 

А) обстоятелства по чл. 123а, ал. 3 от ЗООС 

Б) обстоятелства по чл. 123а, ал. 5 от ЗООС 

В) обстоятелства по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС 

Дейността на оператора съгласно инвестиционното предложение е в категорията на 
действащи инсталации. Производствената схема ще се реализира на базата на най-
добрите налични техники, в съответствие с изискванията за опазване на околната среда. 

ИП по същество представлява Инсталация за топене на алуминиеви сплави и леене на 
детайли – леярна за алуминий, с топилен капацитет над 20 т за денонощие, попадаща в 
обхвата на т. 2.5. „б“ на Приложение № 4 от ЗООС, и е в обхвата на приложното поле 
на РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2974 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 
2024 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) 
за отрасъла на ковашките и леярните предприятия съгласно Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (Решение за 
изпълнение (ЕС) 2024/2974). Горепосочените заключения за НДНТ обхващат следните 
процеси и дейности, извършвани в Инсталацията на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД: Леярни за цветни метали, използващи легирани слитъци за 
производството на отливки в окончателната им форма или близка до нея. 

Други референтни документи, които имат отношения към дейностите, извършвани в 
Инсталацията на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са: 

Референтни документи Дейност  

Мониторинг на емисиите във въздуха и 
водата от инсталации, регламентирани с 
Директивата относно емисиите от 
промишлеността (ROM) 

Мониторинг на емисиите във въздуха и 
водата 

Икономически аспекти и сумарни 
въздействия върху компонентите на 
околната среда (ECM) 

Икономически показатели и сумарни 
въздействия на различните техники върху 
компонентите на околната среда 
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Емисии от складиране (EFS) Складиране  и  манипулиране  на 
суровини 

Енергийна ефективност (ENE) Общи аспекти на енергийната 
ефективност 

Не са на лице обстоятелства по чл. 123а, ал. 3, 123а, ал. 5 и 123, ал. 4 или 5 от ЗООС. 

В настоящото заявление е представена информация за прилагане на най-добри налични 
техники, изготвена съгласно Методика за определяне на най-добри налични техники, 
утвърдена със Заповед № РД-925 от 13.12.2012 г. на Министъра на околната среда и 
водите. 

 

1.9. Основание за подаване на заявлението за издаване на КР 

Инсталация за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли на „ПФБ ПРЕСО-
ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД попада в обхвата на № 4 от ЗООС, а именно: 

2.5. Инсталации за: 

б) претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 
и 2.4, включително на възстановени продукти и експлоатация на леярни, с топилен 
капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички 
останали метали. 

 

Настоящото заявление се подава на основание чл. 117, ал. 2 от ЗООС. 

 

1.10. Справка за нормативните актове, инструкциите, изчислителните модели 
(за оценка на приноса към концентрациите в околната среда), които са използвани 
при попълване на заявлението 

1. ЗАКОН за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г.,  посл. 
изм. и доп. ДВ. бр.74 от 9 септември 2025г.; 

2. ЗАКОН за водите, обн. ДВ бр. 67 от 27.07.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.54 от 
4 юли 2025г.; 

3. НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 
води, обн. ДВ бр. 87 от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 102 от 23.12.2016 г.; 

4. НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, обн. ДВ бр. 34 от 
29.04.2011 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 20 от 15.03.2016 г.; 

6. ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ бр. 45 от 28.05.1996 г., 
посл. изм. и доп. ДВ. бр.78 от 23 септември 2025г.; 

7. НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 норми за допустими емисии вредни вещества, 
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, 
обн. ДВ бр. 64 от 05.08.2005г.; 
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8. НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 за реда и начина на измерване на емисии на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, обн. ДВ 
бр. 31 от 06.04.1999, посл. изм. и доп. ДВ. бр.14 от 10 февруари 2023г.; 

9. НАРЕДБА № 7 от 03.05.1999 за оценка и управление качеството на атмосферния 
въздух, обн. ДВ бр. 45 от 14.05.1999г.; 

10. НАРЕДБА № 12 от 15.06.2010 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, обн. 
ДВ бр. 58 от 30.07.2010, посл. изм. и доп. ДВ., бр. 79 от 08.10.2019г.; 

11. НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 за норми за пределно допустимите концентрации 
на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, обн. ДВ бр. 88 от 
03.10.1997, посл. изм. ДВ бр. 42 от 29.05.2007г; 

12. ЗАКОН за почвите, обн. ДВ бр. 89 от 6.11.2007г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 8 
декември 2023г.; 

15. ЗАКОН за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. 
ДВ. бр.81 от 24 септември 2024г.; 

16. НАРЕДБА № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва 
да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци, Обн. ДВ. бр.52 от 16 юни 2023г.; 

17. НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ бр. 66 
от 8.08.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 юли 2022г.; 

19. НАРЕДБА № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри, обн. ДВ бр. 51 от 20.06.2014 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 ноември 
2024г.; 

20. ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, обн. 
ДВ бр. 10 от 4.02.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.78 от 23 септември 2025г.; 

21. ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети, обн. ДВ бр.43 от 29.04.2008г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 8 декември 2023г.; 

22. НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 
ограничаване на последствията от тях, обн. ДВ бр.5 от 19.01.2016г., посл. изм. и доп. 
ДВ. бр.62 от 5 август 2022г.; 

23. НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, 
обн. ДВ бр. 43 от 7.06.2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021г.; 

24. НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, обн. 
ДВ бр. 80 от 9.10.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.; 

25. ЗАКОН за защита от шума в околната среда, обн. ДВ бр. 74 от 13.09.2005 г., 
посл. изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020г.; 

26. НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
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стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, 
обн. ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 25 март 2022г.; 

27. НАРЕДБА № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за 
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен 
мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в 
околната среда, обн. ДВ бр. 3 от 11.01.2011 г. 
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2. Разрешителни 

Работата на Инсталацията за топене на алуминиеви сплави и леене на метали е 
регламентирана с Комплексно разрешително № 628-Н0/2023г. с оператор „ПФБ 
ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Вода за нуждите на площадката (битови и промишлени цели) се набява от два тръбни 
кладенеца:  

- Тръбен кладенец 1 (ТК1) – вода за питейно-битово водоснабдяване съгласно 
разрешително за „Водовземане на вода за питейно – битови нужди“  Решение № РР-
6208/13.06.2025г. за продължаване срока на действие на разрешително № 
31510449/10.05.2014 г. издадено от Директора на БД ИБР. Приложение № 7 

- Тръбен кладенец 2 (ТК2) - вода за промишлени нужди от собствен водоизточник 
при спазване условията в разрешително за „Промишлено водоснабдяване със 
специфична цел охлаждане с подземни води“ № 31530067/22.12.2008 г. – Решение № 
РР-3871/08.07.2020г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително 
№ 31530067/22.12.2008г., изменено с Решение № РР-1896/12.03.2014г., продължено с 
Решение № РР-2318/07.05.2015г. издадено от Директора на БД ИБР. Подадено е 
заявление за продължаване срока на действие на разрешително № 31530067/22.12.2008 
г с входящ № РР-02-265 от 19.09.2024 г.  – Приложение № 8 

 

2.1. Компетентен орган по издаване на виза за проектиране и за издаване на 
разрешително за строеж 

Община Пазарджик 

За реализация на планираните промени не е необходимо издаване на разрешително за 
строеж съгласно разпоредбите на Закон за устройство на територията (ЗУТ). 

 

2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс и e-mail на компетентния орган по 
издаване на виза за проектиране, на чиято територия се извършва или ще се 
извършва дейността 

Община Пазарджик 

бул. България №2 

4400, Пазарджик, България 

034402 236 

E-mail: secretary@pazardjik.bg 

Telephone: 034 44 55 01 

Telephone: 034 96 96 96 

Fax: 034 44 24 95 
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2.1.2. Виза за проектиране 

Получено ..............................   Х 

В процес на издаване ..........  

Не е подадена молба ...........  

 

2.1.3. Скица на поземления имот или извадка от действащ подробен устройствен 
план 

Приложение № 4 – скица  

 

2.2. Пречиствателна станция, в която ще се третират отпадъчните води от 
дейността 

В обхвата на планираните промени се предвижда и промяна в начина на управление на 
охлаждащите води от производството. Съгласно технологичната схема, оценена в хода 
на процедурата по глава шеста на ЗООС, приключила с Решение № ПК-04-ПР/2020 г. 
на Директора на РИОСВ – Пазарджик, оборотният цикъл на охлаждащите води от 
производството е затворен. Тези води са използвани за индиректно охлаждане на 
кокилите, в които се стопеният метал се отлива под налягане. В процеса на работа 
обаче беше установено, че се генерира излишък от охлаждащи води. Тези води са 
условно чисти, тъй като в нито един момент не контактуват с опасни химични  
вещества или други замърсители. Дружеството е проучило възможни алтернативи за 
управление на тези води, вкл. и за тяхното заустване. В резултат беше установено, че в 
близост до производствената площадка съществува канализация, която свързва 
производствената площадка на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с Голям 
канализационен колектор Ф1500 мм. Същата работи нормално и може да бъде 
използвана за отвеждане на излишъка на охлаждащи води за заустване в горепосочения 
колектор. 

Планираните промени са оценени в хода на процедурата, проведена по реда на глава 
шеста от ЗООС, приключила с Решение № ПК-27-ПР/2025 г. на директора на РИОСВ - 
Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие 
върху околната среда (ОВОС), с характер „да не се извършва ОВОС“. 

 

В заключенията, посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 не са определени 
нива на емисии (НДНТ-СЕН) за директни и непреки зауствания на води от непряко 
охлаждане. Параметрите на охлаждащите води, отвеждани за заустване, вкл. емисиите 
във водата, ще бъдат в съответствие определените в Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. 

 

2.2.1. Наименование, адрес, факс, телефон, e-mail на дружеството, в чиято 
пречиствателна станция постъпват отпадъчните води 

Неприложимо 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 24 от 127 

 

 

 

2.2.2. Копие от схемата на канализацията с мястото/местата на включване на 
отпадъчните води към канализационната система на приемника им и копие от 
договора между подателя и съответната фирма 

Неприложимо 

2.3. Компетентен орган за речния басейн 

2.3.1. Наименование на басейновата дирекция за управление на водите 

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив 

Пловдив, 4000, пк.307 ул."Янко Сакъзов" 35 

 

2.3.2. Схема на канализацията и мястото/местата на заустване 

След реализиране на промените излишната вода от охлаждане ще бъде отвеждана чрез 
съществуваща канализация към заустване в Голям канализационен колектор Ф1500. 
Схема на канализацията е представена на Приложение № 9. 

Трасето на канализацията започва от т. „Пункт-1“, която е на територията на ПИ 
10104.378.204, собственост на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и 
завършва в точката на Заустване, която попада в ПИ 10104.290.610 с НТП 
Отводнителен канал, общинска публична собственост. Общата дължина на трасето е 
1838 м. 

Съгласно изготвеното геодезическо заснемане за обект: „Канализация в землището на 
с.Варвара, общ. Септември“, представено в Приложение № 10 към настоящото 
заявление, съществуващата канализация функционира нормално и отпадъчните 
(охлаждащите) води от „Пункт-1“ (в имота на „ПФБ“ ЕООД) достигат до точката на 
заустване в Голям канализационен колектор Ф1500. 

Канализацията е изградена при изграждането на Завод за стоманени тръби, с. Варвара, 
като част от завода за обслужване на дейността му, който е построен пред 70-те 
години на миналия век в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и 
е пуснат в експлоатация 1978 година. 

Към настоящия момент Завод за стоманени тръби, с. Варвара не съществува, като част 
от имуществото му е придобито от „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Гореописаната канализация е обслужвала дейността на Завода за стоманени тръби, с. 
Варвара, а в момента – дейността на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Съгласно Удостоверение за търпимост за строеж с изх. № 10/20.01.2025 г. на Община 
Септември, представено в Приложение № 11 към настоящата информация, 
канализацията не подлежи на премахване и забрана за ползване. 
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Канализацията изцяло е изпълнена от бетонови тръби с диаметър от Ф400 до Ф1500. 

Очакваните количества охлаждащи води за заустване ще бъдат до 336 960 m3/y, като 
количествата са съобразени с разрешените за ползване с цел охлаждане на 
производствени машини и съоръжения съгласно Разрешително № 31530067/22.12.2008 
г., последно изменено и продължено с Решение № РР – 3871/08.07.2020 г.   

Параметрите на водата за заустване в колектора ще са както следва: 

Параметър След 
реализацията 

на ИП 

Съгласно 
Наредба № 6 от 9 
ноември 2000 г. 

Съгласно в Решение за 
изпълнение (ЕС) 2024/2974 

Нефтопродукти, 
mg/l 

< 5 10 0.1 – 5 

рН 6 – 9 6 – 9 Не са определени нива на 
емисии (НДНТ-СЕН) за 
директни и непреки 
зауствания на води от 
непряко охлаждане  

Не е предвиден 
мониторинг 

Неразтворени 
вещества, mg/l 

< 25 50 5 – 25 
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Параметър След 
реализацията 

на ИП 

Съгласно 
Наредба № 6 от 9 
ноември 2000 г. 

Съгласно в Решение за 
изпълнение (ЕС) 2024/2974 

ХПК, mg/l < 120 150 25 – 120 

Флуориди < 20 20 Не са определени нива на 
емисии (НДНТ-СЕН) за 
директни и непреки 
зауствания на води от 
непряко охлаждане  

Не е предвиден 
мониторинг 

Алуминий < 0.2 0.2 Не са определени нива на 
емисии (НДНТ-СЕН) за 
директни и непреки 
зауствания на води от 
непряко охлаждане  

Не е предвиден 
мониторинг 

Температура < 20℃ - Не са определени нива на 
емисии (НДНТ-СЕН) за 
директни и непреки 
зауствания на води от 
непряко охлаждане 

В Приложение № 12 е представен протокол от извършен анализ на охлаждащите 
води, от който е видно, че стойностите на показателите са много под определените в 
Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 на Наредба № 6 и Решение за изпълнение (ЕС) 
2024/2974. 

 

2.4. Решение за утвърждаване на окончателна площадка 

Неприложимо 

 

3. Кратък преглед на основното замърсяване на околната среда 

3.1. Въздух 

Към всяка от пещите има изпускащо устройство – комин ( ИУ № К1 към шахтова пещ 
№ 1 и ИУ К2 към шахтова пещ № 2). Изпускащите устройства (комини) на топилните 
пещи не са оборудвани с пречиствателни съоръжения. Горивото за топилните пещи е 
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природен газ. В пещите се топят единствено пречистени и рафинирани алуминиеви 
сплави. Не се топят отпадъци. 

В съседния „Пресов участък“, в който са разположени леярските машини, е монтирана 
аспирационна инсталация, която посредством смукателни чадъри, улавя емисиите над 
всяка леярска машина и ги извежда извън помещението. Монтирани са по 2 бр. 
смукателни чадъри над всяка една леярска машина - един чадър за отвеждане на 
високата температура от пещите, и един чадър за отвеждане на газовете от 
производствения процес. Аспирирането на инсталацията се осъществява с 2 бр. 
високотемпературни вентилатора за пещите и 2 бр. вентилатора с изнесен електрически 
двигател за димните газове. Вентилаторите са монтирани на К±0,00 в северната и 
източната част на сградата. Аспирационната система има 4 (четири) изхода (изпускащи 
устройства)  - ИУ №№ А3, А4, А5 и А6. 

Емисиите, образувани от работата на дробинговъчните машини се отвеждат към ИУ № 
Д7 и ИУ № Д8 след пречистване в пречиствателни съоръжения ръкавни филтри за 
пречистване на емисиите на прах. 

Схема с разположението на изпускащите  устройства  е дадена в Приложение № 13. 

Координатите на точковите източници са представени в т. II.5.2. от заявлението. 

 

3.2. Отпадъци 

Образуваните на територията на дружеството отпадъци са производствени, общи за 
площадката – опасни и неопасни, битови и от строително-ремонтни работи.  

В информацията, по-долу, са представени видовете и количествата отпадъци, които се 
образуват на площадката, за единица продукт за инсталациите, попадащи в приложение 
№ 4 към ЗООС (производствени отпадъци) и за цялата производствена площадка - 
годишното количество. 

 

Таблица № 3.2.1 Генерирани отпадъци от Инсталацията за топене на алуминиеви 
сплави и леене на метали 

№ Код Наименование Количество 

т/т т/година 

1 10 10 03 Шлака от пещи 0.05 400 

2 
12 01 01 

Стърготини, стружки и изрезки от черни 
метали 

- 3 

3 
12 01 03 

Стърготини, стружки и изрезки от 
цветни метали 

0.001 3 

4 12 01 04 Прах и частици от цветни метали 0.005 40 
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5 19 12 02 Черни метали - 10 

6 19 12 03 Цветни метали - 10 

 

Таблица № 3.2.2. Генерирани отпадъци от цялата площадка на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

№ Код Наименование Количество 

т/година 

Опасни отпадъци 

1 
08 03 17* 

Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни 
вещества 

0.02 

2 
13 01 10* 

нехлорирани хидравлични масла на минерална 
основа 

0.1 

3 13 01 13* други хидравлични масла 2 

4 
13 02 05* 

нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за 
зъбни предавки на минерална основа 

7 

5 13 05 02* утайки от маслено-водни сепаратори 46 

6 13 05 06* масло от маслено-водни сепаратори 20 

7 
13 05 07* 

води от маслено-водни сепаратори, съдържащи 
масла 

70 

8 
15 01 10* 

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества 

0.1 

9 

15 02 02* 

абсорбенти, филтърни материали (включително 
маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни 
вещества 

5 

10 
20 01 21* 

луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 
живак 

1 

Производствени отпадъци 

1 15 01 01 хартиени и картонени опаковки 5 
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2 15 01 02 пластмасови опаковки 0.5 

3 15 01 03 опаковки от дървесни материали 5 

4 15 01 04 метални опаковки 0.5 

5 19 12 04 Пластмаса и каучук 0.001 

Планираната промяна няма да доведе до промяна на дейностите по оползотворяване на 
отпадък с код 13 05 06* - масло от маслено-водни сепаратори съгласно Условие 11.5.2 
на КР № 628-Н0/2023 г. Не се предвиждат промени в капацитета на маслено-водния 
сепаратор и в количествата на третираните масла. 

Всички останали отпадъци, генерирани на площадка се събират разделно и се предават 
на лица притежаващи документ по чл. 35 да ги третират, след сключен писмен договор, 
съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

 

3.3. Отпадъчни води 

На площадката се формират следните потоци отпадъчни води: 

- Битово-фекални – образувани в резултата от битовата дейност на работещият на 
площадката персонал – остават непроменени след реализацията на настоящото ИП.  

Смесеният поток битово-фекални отпадъчни и дъждовни води от площадката, и 
покривите на сградите, се отвеждат за пречистване в пречиствателна станция Klaro 
Easy. Почистването и извозването на отпадъчните води се извършва от лицензирана за 
услугата фирма, съгласно сключен договор. В изпълнение на Условие 10.3.1.5.3 на КР 
№ 628-Н0/2023 г., не се извършва заустване в канализационната система и/или воден 
обект на пречистени води от съоръжението. 

След реализацията на горепосоченото ИП не се предвижда промяна в начина на 
управление на битово-фекалните отпадъчни води след пречиствателното съоръжение, 
вкл. не се предвижда заустване на същите. 

Охлаждащи води  

Вода за промишлени нужди – охлаждане на машините се набавя от сондажен кладенец 
съгласно разрешително за „Водовземане на вода за производствени нужди“ № 
31530067/22.12.2008 г., последно изменено и продължено с Решение № РР – 
3871/08.07.2020 г.   

Схема на движение на водата за охлаждане на машините: 

- добиване на вода от собствен водоизточник 

- поток за охлаждане на машините 

- охлаждане на топлата вода 

- съхраняване на вече охладената вода в подземни резервоари  

- отвеждане на излишната към заустване. 
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Добитата от сондажният кладенец вода, чрез изградена водопроводна система се 
подава към машините за охлаждане. Затоплената от машините вода, постъпва в шахти 
и от там чрез тръбопроводи достига до подземни резервоари, където се съхранява до 
повторното й използване в производствения цикъл. Не се извършва принудително 
охлаждане на затоплената вода. 

В обхвата на настоящото ИП се предвижда и промяна в начина на управление на 
охлаждащите води от производството. Съгласно технологичната схема, оценена в хода 
на процедурата по глава шеста на ЗООС, приключила с Решение № ПК-04-ПР/2020 г. 
на Директора на РИОСВ – Пазарджик, оборотният цикъл на охлаждащите води от 
производството е затворен. Тези води са използвани за индиректно охлаждане на 
кокилите, в които се стопеният метал се отлива под налягане. В процеса на работа 
обаче беше установено, че се генерира излишък от охлаждащи води. Тези води са 
условно чисти, тъй като в нито един момент не контактуват с опасни химични  
вещества или други замърсители. Дружеството е проучило възможни алтернативи за 
управление на тези води, вкл. и за тяхното заустване. В резултат беше установено, че в 
близост до производствената площадка съществува канализация, която свързва 
производствената площадка на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с Голям 
канализационен колектор Ф1500 мм. Същата работи нормално и може да бъде 
използвана за отвеждане на излишъка на охлаждащи води за заустване в 
горепосочения колектор. 

След реализиране на настоящото ИП излишната вода от охлаждане ще бъде отвеждана 
чрез съществуваща канализация към заустване в Голям канализационен колектор 
Ф1500. Схема на канализацията е представена на Приложение № 9. 

Трасето на канализацията започва от т. „Пункт-1“, която е на територията на ПИ 
10104.378.204, собственост на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и 
завършва в точката на Заустване, която попада в ПИ 10104.290.610 с НТП 
Отводнителен канал, общинска публична собственост. Общата дължина на трасето е 
1838 м. 

Съгласно изготвеното геодезическо заснемане за обект: „Канализация в землището на 
с.Варвара, общ. Септември“, представено в Приложение № 10 към настоящата 
информация, съществуващата канализация функционира нормално и отпадъчните 
(охлаждащите) води от „Пункт-1“ (в имота на „ПФБ“ ЕООД) достигат до точката на 
заустване в Голям канализационен колектор Ф1500. 

Канализацията е изградена при изграждането на Завод за стоманени тръби, с. Варвара, 
като част от завода за обслужване на дейността му, който е построен пред 70-те 
години на миналия век в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и 
е пуснат в експлоатация 1978 година. 

Към настоящия момент Завод за стоманени тръби, с. Варвара не съществува, като част 
от имуществото му е придобито от „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Гореописаната канализация е обслужвала дейността на Завода за стоманени тръби, с. 
Варвара, а в момента – дейността на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Съгласно Удостоверение за търпимост за строеж с изх. № 10/20.01.2025 г. на Община 
Септември, представено в Приложение № 11 към настоящата информация, 
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канализацията не подлежи на премахване и забрана за ползване. 

 

Канализацията изцяло е изпълнена от бетонови тръби с диаметър от Ф400 до Ф1500. 

Очакваните количества охлаждащи води за заустване ще бъдат до 336 960 m3/y, като 
количествата са съобразени с разрешените за ползване с цел охлаждане на 
производствени машини и съоръжения съгласно Разрешително № 31530067/22.12.2008 
г., последно изменено и продължено с Решение № РР – 3871/08.07.2020 г.   

 

Параметрите на водата за заустване в колектора ще са както следва: 

Параметър След 
реализацията 

на ИП 

Съгласно 
Наредба № 

6 от 9 
ноември 
2000 г. 

Съгласно в Решение за 
изпълнение (ЕС) 2024/2974 

Нефтопродукти, 
mg/l 

< 5 10 0.1 – 5 

рН 6 – 9 6 – 9 Не са определени нива на емисии 
(НДНТ-СЕН) за директни и 
непреки зауствания на води от 
непряко охлаждане  

Не е предвиден мониторинг 
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Параметър След 
реализацията 

на ИП 

Съгласно 
Наредба № 

6 от 9 
ноември 
2000 г. 

Съгласно в Решение за 
изпълнение (ЕС) 2024/2974 

Неразтворени 
вещества, mg/l 

< 25 50 5 – 25 

ХПК, mg/l < 120 150 25 – 120 

Флуориди < 20 20 Не са определени нива на емисии 
(НДНТ-СЕН) за директни и 
непреки зауствания на води от 
непряко охлаждане  

Не е предвиден мониторинг 

Алуминий < 0.2 0.2 Не са определени нива на емисии 
(НДНТ-СЕН) за директни и 
непреки зауствания на води от 
непряко охлаждане  

Не е предвиден мониторинг 

Температура < 20℃ - Не са определени нива на емисии 
(НДНТ-СЕН) за директни и 
непреки зауствания на води от 
непряко охлаждане  

В Приложение № 12 е представен протокол от извършен анализ на охлаждащите 
води, от който е видно, че стойностите на показателите са много под определените в 
Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 на Наредба № 6 и Решение за изпълнение (ЕС) 
2024/2974. 

 

3.4. Шум 

Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно 
допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката са технологичните 
модули. Всички технологични съоръжения са с редуцирани шумови емисии, които са 
значително под нормите. 

Всички дейности, предвидени в ИП ще се извършват на закрито. Единственият 
потенциален източник на шум са транспортните средства, които пребивават на 
площадката за извършване на товаро-разтоварни дейности. Увеличаването на 
транспортния поток ще е незначително. 

Предвидените мерки за редуциране на нивата на шум в мястото на въздействие са 
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адекватни и доказват липса на отрицателно въздействие. 

При спазване на технологичната и екологичната дисциплина се гарантира ограничаване 
на отрицателните въздействия. 

За населението въздействията ще са без практически неблагоприятни здравни ефекти. 
По отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на изграждането и 
експлоатация на обекта, нивата на този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно 
действащите хигиенни норми. 

 

3.5. Риск от аварии с опасни химични вещества и смеси 

При реализация на ИП не се очаква да се породи риск от големи аварии и/или бедствия. 

На обекта се съхраняват алуминиеви сплави, смазочни течности, масла и обмазки, 
които на практика не създават опасност от голяма авария. Употребява се също и 
природен газ, който е наличен единствено в тръбопроводите, които захранват 
съоръженията. На площадката няма съоръжения за съхранение на компресиран 
природен газ. Той се доставя по газопровод до предприятието. 

Алуминиевите сплави са под формата на блокове и се съхраняват подредени. 
Смазочните течности, масла и обмазки пристигат във варели и бидони. Съхранението 
им се извършва на закрито, върху непропусклива бетонова настилка. Местата за 
съхранение са съобразени с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение 
на опасни химични вещества и смеси. Осигурени са противопожарни мерки и 
абсорбенти за събиране на разливи. 

  Химични вещества и смеси в предприятието:  

Химично 
наименование 

CAS № EC № 

Категория/к
атегории на 
опасност 
съгласно 
Регламент 

(ЕО) № 
1272/2008 

(CLP)  

Класифика
ция 

съгласно 
приложени
е № 3 към 
чл. 103, ал. 

1 ЗООС2 

Налично 
количест
во (в 

тонове)4 

Физични 
свойства5 

Алуминиеви 
сплави  

> 80 % Al 

7429-90-5 231-072-3 
Не е 
класифицира
н 

Не се 
класифицир
а 

50 моно блок 

Хидравлични 
масла (дълбоко 
рафинирани 
базови масла 
на минерална 
основа) 

- - 
Не е 
класифицира
н 

Не се 
класифицир
а 

5 течно 

Смазочно-
охлаждащи 
течност (смес 

- - 
 

AquaticChroni

Не се 
класифицир
а 

5 течно 
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Химично 
наименование 

CAS № EC № 

Категория/к
атегории на 
опасност 
съгласно 
Регламент 

(ЕО) № 
1272/2008 

(CLP)  

Класифика
ция 

съгласно 
приложени
е № 3 към 
чл. 103, ал. 

1 ЗООС2 

Налично 
количест
во (в 

тонове)4 

Физични 
свойства5 

от дълбоко 
рафинирани 
базови масла 
на минерална 
основа, мастни 
алкохоли и 
други добавки) 

c 3, H412 

Skin Irrit. 2; 
H315  

Обмазка на 
графитна 
основа 

- - 
Не се 
класифицира 

Не се 
класифицир
а 

2 твърдо 

Флюс на 
основа на 
флуорсъдържа
щи съединения 

- - 

Acute Tox. 4, 
Н332 

 Eye Irrit. 2, 
Н319  

Aquatic 
Chronic2, 
H411  

E2 0,010 твърдо 

Природен газ 8006-14-2 232-343-9 
Flam. Gas 1, 
H220 

Упоменат  в 
част 2, т. 18 

Р2 

 

0,050 
газообраз
но 

Отпадъчни 
хидравлични и 
смазочни 
масла 

13 01 10*, 13 
01 13*, 13 02 
05*  

- - 
AquaticChro
nic 2 H411 

E2 4 течно 

утайки от 
маслено-водни 
сепаратори 

13 05 02* 

- - 
AquaticChro
nic 2 H411 

E2 2 течно 

масло от 
маслено-водни 
сепаратори 

13 05 06* 

- - 
AquaticChro
nic 2 H411 

E2 5 течно 
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Химично 
наименование 

CAS № EC № 

Категория/к
атегории на 
опасност 
съгласно 
Регламент 

(ЕО) № 
1272/2008 

(CLP)  

Класифика
ция 

съгласно 
приложени
е № 3 към 
чл. 103, ал. 

1 ЗООС2 

Налично 
количест
во (в 

тонове)4 

Физични 
свойства5 

води от 
маслено-водни 
сепаратори, 
съдържащи 
масла 

13 05 07* 

- - 
AquaticChro
nic 3 H412 

Не се 
класифицир
а 

5 течно 

 

За предприятието е направена класификация по чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда. Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков 
потенциал. 

Не се предвижда промяна във вида и количествата на използваните и 
съхраняваните на площадката химически вещества и смеси след реализацията на 
настоящото ИП. 

Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността по 
време на експлоатацията на съоръженията. Не е предвидено да се извършват взривни 
работи. 

При работа на механизацията се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 
2 / 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и 
социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. 
ДВ, ор. 37 от 04.05.2004 г., в сила от 05.11.2004 г. 

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, 
която ще изпълнява. 

При работа с транспортните и повдигащи машини същите трябва да са технически 
изправни и да се спазва технологичния режим на работа за намаляване количеството на 
емисиите от изгорелите газове на горивата и намаляване нивата на шума, на които са 
изложени работниците. 

В периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията ще се прилагат 
правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации. 

При пожар ще се действа, съгласно изготвения указанията за противопожарна защита. 
Съгласно проекта, строителната площадка ще бъде оборудвана с необходимия брой 
пожарогасителни средства. 

Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на монтажните 
дейности и по време на експлоатацията.  
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В етапа на експлоатация на обекта на инвестиционното предложение не се предполага 
риск от големи аварии и/или бедствия. 

 

4. Становище на заинтересованите юридически лица към датата на подаване на 
заявлението 

До момента не са провеждани консултации със заинтересовани лица по подготвеното 
заявление.  
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КР, КОЯТО ЩЕ СЕ 
ОЦЕНЯВА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ИЗДАВАЩ РАЗРЕШИТЕЛНОТО 

1. Местоположение на площадката, за която се подава заявление за издаване на 
КР 

Предвидените промени ще бъдат реализирани в границите на съществуваща 
производствената площадка, която се намира в област Пазарджик, община Септември, 
с. Варвара, имот 387003, местност ”Бунара”, ЕКАТТЕ 10104 по плана на Община 
Септември, кв. 378, УПИ І-204, землище на с. Варвара. Имотът представлява 
урегулирана територия - Поземлен имот 10104.378.204, област Пазарджик, община 
Септември, с. Варвара, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг 
вид производствен, складов обект, площ 14196 кв.м., стар номер 000204, парцел І-204 
"За производство на метални изделия", Заповед за одобрение на КККР № РД-18-
1081/10.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.  

 

Фиг. 2.1. Местоположение на ИП  

Площадката е свързана с третокласен път от националната пътна мрежа.  

Най-близките населени места са с. Варвара и град Септември.  

Площадката е газифицирана и е свързана с националната газопреносна система. 

Имотът се намира в обособена производствена зона, която е отдалечена от 
урбанизирана територия на около 2000 м. 

Площадката е оградена и бетонирана с изградена инфраструктура - водопровод, 
канализация, електроснабдяване, комуникации и достъп за автомобилен транспорт.  
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Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са жилищните зони 
на гр. Септември, с. Варвара и с. Лозен. Разстоянията до тези зони са: 

- до гр. Септември – 2 км. 

- до с. Варвара -  2,1 км. 

- до с. Лозен – 2,24 км. 

 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 
екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, 
както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за 
защитените територии. Отстои на около 3,4 км. от защитена зона BG0001386 
„Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с решение № 
661/2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.) и на около  от 5,7 км. от защитена зона 
BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№ РД-803/4.11.2008 г.  на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008).  

Имотът в обхвата на настоящото заявление не попада в границите на санитарно 
охранителни зони на водоизточници на питейно-битово водоснабдяване, както и в СОЗ 
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на водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди. 

 

1.1. Наименование, пълен адрес, телефон, факс 

Оператор „ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Адрес на регистрация: 4492 с. Варвара, област Пазарджик, община Септември 

Адрес на централния офис: 4492 с. Варвара, област Пазарджик, община Септември 

Управител:  

Тел:  

Лице за контакти  

 

1.2. Лице за контакт 

Лице за контакти  

Тел:  

e-mail  

 

1.3. Длъжност на лицето за контакт 

Управител 

 

1.4. Скица на поземления имот (площадката) с регистър на географските 
координати на характерни точки по границата на площадката 

Скица на поземления имот (площадката) с регистър на координатите на характерните 
гранични точки в утвърдената в страната координатна система е представена в 
Приложение № 4 – скица  
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1.5. Извадка от устройствената схема или общ устройствен план, а когато 
такива не са изработвани – по топографска карта или сателитна снимка, на 
която да са нанесени границите на поземления имот (площадката) 

 

Фиг. 8.1. Граница на ПИ, върху извадка от кадастрален план 
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1.6. Местоположение на всички сгради и дейности на територията на 
площадката, показани на извадка от действащ подробен устройствен план 
(застроително решение или генерален план) 

План на площадката с разположението на сградите в имота е даден в Приложение № 5. 

 

1.7. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта 
и/или общината 

Площадката е разположена в землището на с. Варвара, община Септември. Имотът се 
намира в обособена производствена  зона, и е отдалечена от урбанизирана територия на 
около 2000 м. 

Площадката е оградена и бетонирана с изградена инфраструктура - водопровод, 
канализация, електроснабдяване, комуникации и достъп за автомобилен транспорт.  
Фирмата е газифицирана и е свързана с националната газопреносна система. 
Площадката е свързана с третокласен път от националната пътна мрежа. 

Съществуващата пътна инфраструктура в района е в добро техническо състояние. 
Същата ще удовлетворява нуждите и изискванията по време на строително-монтажните 
работи. По горните причини не се налага нова схема или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура. 

За реализиране на заявените промени не се предвижда изменение на съществуващата 
пътна инфраструктура. 

 

1.8. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи 

От юг и изток имотът граничи с ПИ 10104.378.221 област Пазарджик, община 
Септември, с. Варвара, частна собственост, урбанизирана територия с НТП За друг вид 
производствен, складов обект, с НТП -  За друг вид производствен, складов обект - 
площадката бившето предприятие за стоманени тръби. На север и на запад граничи с 
ведомствен път, общинска собственост.  

Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа. Реализацията на ИП няма 
да доведе до засягане на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии  

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са жилищните зони 
на гр. Септември, с. Варвара и с. Лозен. Разстоянията до тези зони са: 

- до гр. Септември – 2 км. 

- до с. Варвара -  2,1 км. 

- до с. Лозен – 2,24 км. 
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Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 
екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, 
както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за 
защитените територии. Отстои на около 3,4 км. от защитена зона BG0001386 
„Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с решение № 
661/2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.) и на около  от 5,7 км. от защитена зона 
BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№ РД-803/4.11.2008 г.  на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008).  

Имотът в обхвата на настоящото заявление не попада и не граничи със санитарно-
охранителни зони за питейно-битово водоснабдяване и минерални води. 

 

2. Системно управление на околната среда 

2.1. Политика на фирмата по околна среда 

Ръководството на ”ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД разглежда дейностите 
по предотвратяване на замърсяването или неговото намаляване с цел постигане на 
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максимално ниво на опазване на човешкото здраве и защитата на околната среда и като 
основен приоритет за фирмата и определящ фактор в дългосрочното й устойчиво 
развитие. Поради това ”ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД има определена 
политика по отношение на опазването на околната среда. Основните принципи на тази 
политика по околна среда се изразяват в следните осем точки: 

1. Корпоративен ангажимент – ръководството на “ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД се ангажира със своевременно запознаване с действащата 
нормативна уредба по околна среда, както и да осигурява необходимите ресурси за 
тяхното прилагане. 

2. Непрекъснато подобряване  - ръководството на “ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД отчитайки развитието на техниката и технологиите, както и 
социално-икономическите дадености полага усилия за непрекъснато подобряване на 
характеристиките на дейностите, продуктите и услугите си по отношение на околната 
среда. 

3. Интегрирано управление – съществен елемент на управлението по околна среда 
е оповестяване на политиката по околна среда, програмите и практиките на всички 
нива и всички функции. 

4. Обучение на персонала – ръководството на “ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД разглежда обучението на персонала и мотивирането му за 
осъществяване на своите дейности, свързани с предотвратяване или ограничаване на 
замърсяването, ефективното ползване на суровини и енергия като важен и необходим 
елемент от цялостната система за управление. 

5. Предварителна оценка – ръководството на “ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД разглежда използването на превантивните дейности като оценка на 
въздействието върху околната  среда, оценка на жизнения цикъл на продуктите, 
прегледи по околна среда, използване на най-добрите налични техники като основни  
преди започване на нови дейности, разработване на нов продукт или процес, както и 
при преобразуване на дейности или премахване от употреба на стари съоръжения и 
инсталации. 

6. Ползване на продуктите - предоставянето на точна и неподвеждаща 
информация, както и указания на потребителите на продуктите на “ПФБ ПРЕСО-
ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за рисковете за здравето на хората и околната среда при 
тяхната употреба е важна задача за постигане на намаляване на въздействието върху 
околната среда, свързано с тези продукти. 

7. Експлоатация на съоръженията – поддържането и експлоатацията на 
съоръженията, както и контрола за тяхната дейност е приоритет в дейността на “ПФБ 
ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за постигане ефективно използване на 
суровините и енергията, минимизиране образуването на отпадъци и повишаване 
качеството на продукцията с цел снижаване нивото на производствения брак и 
рекламациите от клиентите. 

8. Система за самоконтрол – с изграждането и функционирането на системата за 
вътрешен контрол се цели постигането на непрекъснато съответствие с изискванията на 
нормативната уредба по околна среда, здравето и безопасността на основата на 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 44 от 127 

 

 

интегрирана система за управление. Системата за самоконтрол дава оценка за 
ефективността и резултатността на системата за управление и на дейността на  “ПФБ 
ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД като цяло. 

 

2.2. Система за управление на околната среда 

Внедрена е система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015. 

Приложение № 14 – Сертификат EN ISO 14001:2015 

 

2.3. Докладване за управлението по околна среда 

Изготвен е и е съгласуван план за собствен мониторинг, който ще бъде актуализиран 
веднага след издаване на комплексно разрешително. 

 

2.4. Добри управленски практики 

При изграждането и експлоатацията на производствените мощности на „ПФБ ПРЕСО-
ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД са спазени всички изисквания на българското и 
европейско законодателство и се прилагат принципите и изискванията на най-добрите 
техники и технологии. 

Внедрена е система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015. 

 

3. Използване на най-добри налични техники 

Оценката относно изискванията за НДНТ за Инсталация за топене на алуминиеви 
сплави и леене на метали на ”ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД e извършена 
в съответствие с Методиката за определяне на най-добрите налични техники, утвърдена 
със Заповед № РД-925/13.12.2012г. на Министъра на околната среда и водите.  

Представената информация е разработена съгласно изискванията на т. 3 от Методиката 
за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително, като направената 
оценка за НДНТ е в съответствие и с изискванията  на чл. 3,  ал. 2 на Наредбата за 
условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС № 238 от 
02.10.2009 г., обн. ДВ, бр. 80 от 09.10.2009 г., посл. изм. ДВ бр. бр.67 от 23 Август 
2019г). 

 

3.1. Използване на най-добри налични техники (НДНТ) при изграждане на нови 
производствени мощности 

Дейността на оператора не е в категорията на нови производствени мощности. 
Настоящата оценка се извършва с цел доказване прилагане използването на НДНТ в 
производствената схема на Инсталация за топене на алуминиеви сплави и леене на 
метали на ”ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.  
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По това съображение, представеният анализ за съответствие с изискванията за НДНТ е 
извършен в обхвата на т. 3.2 ”Използване на най-добри налични техники (НДНТ) при 
извършване на промени в работата на инсталацията” от Методиката за попълване на 
заявление за издаване на комплексно разрешително. 

 

3.2. Използване на най-добри налични техники (НДНТ) при извършване на промени 
в работата на инсталацията 

Планираната промяна се отнася за реконструкция на два броя топилни (шахтови) пещи 
към Инсталация за топене на алуминиеви сплави и леене на метали, изпълняваща 
дейност по т. 2.5, буква „б“ от Приложение № 4 към ЗООС. Инсталацията е 
разположена на територията на производствената площадка на „ПФБ ПРЕСО 
ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара, като работата ù е регламентирана с 
Комплексно разрешително № 628-Н0/2023г.  

Предвижда се реконструкция на двете шахтови пещи, включваща подмяна на 
действащите основни горелки към всяка една от тях. Новите горелки ще работят на 
природен газ, както и предишните, като експлоатационните им параметри позволяват 
да бъде постигната производителност на всяка една от пещите до 4 тона на 2 часа 
стопена сплав, или 96 тона/24 часа. Номиналната им мощност ще бъде 2.442 MWh. 

ИП представлява разширение на съществуваща дейност, което самостоятелно попада в 
обхвата на т. 4, буква „г“ от Приложение № 2 на ЗООС.  

Не се предвижда промяна в параметрите на изпускащите устройства към двете шахтови 
пещи К1 и К2, вкл. максимален дебит на газовете. 

В обхвата на настоящатат промяна се предвижда и промяна в начина на управление на 
охлаждащите води от производството. Тези води са използвани за индиректно 
охлаждане на кокилите, в които стопеният метал се отлива под налягане. Те са  условно 
чисти, тъй като в нито един момент не контактуват с опасни химични  вещества или 
други замърсители. Дружеството е проучило възможни алтернативи за управление на 
тези води, вкл. и за тяхното заустване. В резултат беше установено, че в близост до 
производствената площадка съществува канализация, която свързва производствената 
площадка на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с Голям канализационен 
колектор Ф1500 мм. Същата работи нормално и може да бъде използвана за отвеждане 
на излишъка на охлаждащи води за заустване в горепосочения колектор. 

В процеса на работа също така беше установено, че някои от нормите за ефективност, 
посочени в условията на КР № 628-Н0/2023 г. са неправилно определени. За промяна е 
условията на КР в настоящото ще бъдат посочени коректните им стойности. 

 

В съответствие с изискванията на Методика за определяне на най-добрите налични 
техники, съгласно чл. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на Комплексни 
разрешителни за изграждането на нови и експлоатацията на действащи промишлени 
инсталации и съоръжения (обн. ДВ, бр. 80 от 09.10.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67 
от 23.08.2019 г.), изборът на НДНТ се извършва след сравнение на съществуващи и 
прилагани в промишлен мащаб техники за осъществяване на съответната дейност. 
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За конкретния случай на инсталациите на ”ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
(Инсталации за претопяване, включително сплавяване на метали, различни от 
изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, включително на възстановени продукти и експлоатация на 
леярни, с топилен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за 
денонощие за всички останали метали – т. 2.5.б от Приложение 4 на ЗООС) се прилага 
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2974 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2024 
година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за 
отрасъла на ковашките и леярните предприятия съгласно Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (Решение за 
изпълнение (ЕС) 2024/2974). 

 

Референтен документ Предмет 

Мониторинг на емисиите във въздуха и 
водата от инсталации, регламентирани с 
Директивата относно емисиите от 
промишлеността (ROM) 

Мониторинг на емисиите във въздуха и 
водата 

Икономически аспекти и сумарни 
въздействия върху компонентите на 
околната среда (ECM) 

Икономически показатели и сумарни 
въздействия на различните техники върху 
компонентите на околната среда 

Емисии от складиране (EFS) Складиране  и  манипулиране  на 
суровини 

Енергийна ефективност (ENE) Общи аспекти на енергийната 
ефективност 

В Приложение № 15 са представена Оценка съответствието със заключенията за 
НДНТ за отрасъла на ковашките и леярните предприятия, определени в 
ПРИЛОЖЕНИЕ на РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2974 НА КОМИСИЯТА 
от 29 ноември 2024 година за установяване на заключенията за най-добрите налични 
техники (НДНТ) за отрасъла на ковашките и леярните предприятия. 
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3.2.1.Категоризиране на предлаганата техника и технологична информация 

Операторът категоризира прилаганата техника за осъществяване на промените в 
следната таблица: 

Класификация на предложената 
техника 

Отметка 
Точка от методиката, която 

следва да се попълни 

Предложена е най-нова техника, по 
смисъла на чл. 123а, ал. 5 ЗООС 

 

В т. 3.2.2 се представя 
информацията по т. 3.1.1 – за 

показателите на цялата 
инсталация след осъществяване 

на промяната 

Предложена е техника, идентична с тази, 
описана в приложимите заключения за 
НДНТ (независимо дали са приети с 
Решение на ЕК или не), включително с 
описаните нейни параметри (консумация, 
емисии, отпадъци и т.н.) и техните 
стойности 

 

В т. 3.2.2 се представя 
информацията по т. 3.1.1 – за 

показателите на цялата 
инсталация след осъществяване 

на промяната 

Предложена е техника, различна от тази, 
описана в приложимите заключения за 
НДНТ (вкл. Решения на ЕК, ако има 
такива, влезли в сила) за разглежданата 
дейност 

 

В т. 3.2,2 се представя 
информацията по т. 3.1.2 – за 

показателите на цялата 
инсталация след осъществяване 

на промяната 

Предложена е техника, различна от тази, 
описана в приложимите заключения за 
НДНТ (вкл. Решения на ЕК, ако има 
такива, влезли в сила) за разглежданата 
дейност тъй като заключенията за НДНТ 
(вкл. Решения на ЕК, ако има такива, 
влезли в сила) за конкретната 
дейност/инсталация не разглеждат всички 
потенциални въздействия върху околната 
среда от дейността или не описват всички 
прилагани в инсталацията процеси или не 
са налични приложими заключения за 
НДНТ. 

 

В т, 3.2.2 се представя 
информацията по т. 3.1.3 – за 

показателите на цялата 
инсталация след осъществяване 

на промяната 
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3.2.2. Ако се прилага техника, идентична с описаната в приложимите заключения 
за НДНТ (независимо дали са приети с Решение на ЕК или не), включително с 
нейните параметри (консумация, емисии, отпадъци и др.) и техните стойности, 
или най-нова техника, по смисъла на чл. 123а, ал. 5 ЗООС 

По-долу е представена информация за инсталацията в нейната цялост след 
осъществяване на промяната, във формат и обхват съгласно т. 3.1.1 от Методиката за 
най-добри налични техники. 

Последователността на производствения процес след реализиране на настоящото ИП 
остава непроменена и ще бъде, както следва: 

1. Доставка на алуминий 

„ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ” ЕООД използва за суровина алуминиева сплав 
на блок. Фирмата закупува алуминий със стандартно качество. Алуминиевата сплав 
притежава сертификат за качество и се доставя от външни фирми на база поръчки. 

Не се предвижда промяна във вида на използваните до момента суровини. 

След пристигането на алуминиевата сплав във фирмата се измерва доставеното 
количеството и се прави химичен анализ, за да се провери дали химичния състав на  
доставения алуминий отговаря на придружаващия доставката сертификат. След 
извършване на този анализ и потвърждение на качеството на алуминиевата сплав, тя се 
стопява в пещ.  

„ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ” ЕООД не използва като суровина отпадъци, 
съдържащи  цветни метали. 

2. Топене на алуминиеви сплави в топилни пещи 

Алуминиевата сплав се топи при температура 800°С. Топилната пещ събира 2 тона. 
След реализацията на настоящото ИП (подмяна на съществуващите горелки с нови и 
оптимизиране на производствения режим), това количество може да се растопи за 
около 1 час вместо за 4 часа, както е съгласно действащата към момента 
производствена схема).  

След реализация на настоящото ИП максималният капацитет на топене за двете пещи 
ще бъде както следва: 

- първа пещ –  до 4 тона за 2 часа  или 48  т/денонощие; 

- втора пещ – до 4 тона за 2 часа или 48  т/денонощие.  

При 24 часово натоварване общия топилен максималния капацитет ще е бъде 96 т. 

За нагряване на пещите се ползва природен газ. След като се разтопи сплавта се 
дегазира, за да се изчистят получените при топенето ненужни газове. 

3. Леене на алуминиеви детайли за получаване на метални изделия 

След дегазиране стопената сплав се излива в транспортна пота и се пренася от 
топилните пещи към поддържащите пещи на леярните машини. 

При изливането в поддържащата пещ сплавта има температура от 710°С. След 
изливането на алуминия в поддържащата пещ, започва процесът на отливане на 
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съответния детайл. Разтопеният метал се загребва от автомат и се излива в 
прескамерата на машината необходимото количество алуминий. От прескамерата 
алуминия преминава в леярския инструмент и посредством създаденото високо 
налягане се формова съответния детайл. След като детайла е оформен, леярския 
инструмент се отваря и детайла се отнема. След като детайла е изваден се поставя на 
дървено пале или в метално решетъчно пале и се отчупва леяковата система.  

4. Дообработка на отлетите детайли 

С цел постигане на крайна форма, качество и функционалност, отлетите детайли се 
дообработват механично преминавайки през една или през всяка една от следните 
дообработки: щанцоване, дробинговане, тровалиране. При необходимост, някои от 
детайлите се обработват допълнително посредством пневматични пили и пневматични 
орбитални шлайф машини. За някои от детайлите има изисквания за механична 
обработка на отвор или контур.  За тези обработки детайлите се изпращат във външни 
фирми. След като детайлите са готови се опаковат в картонени опаковки, които се 
поставят на дървени палети и се фолират със стреч фолио. Така подготвена, 
продукцията е готова за експедиране към клиента. 

5. Опаковане на готовата продукция и подготовка за транспорт  

След като детайлите бъдат готови и инспектирани от контрольорите по качеството се 
опаковат в картонени опаковки, които се поставят на дървени палета и се фолират със 
стреч фолио, след което се товарят на камион и се експедират към клиента.  

 

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и 
техническа инфраструктура. Производствената площадка е електрифицирана и 
газифицирана.   

За реализиране на настоящото ИП не е необходимо използването на допълнителни 
площи, както и организирането и реализацията на други свързани с основния предмет 
спомагателни или поддържащи дейности. 

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, вкл. и за отвеждане на 
охлаждащите води за заустване. За тази цел ще бъде използвана съществуваща 
канализация, която свързва производствената площадка на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с Голям канализационен колектор Ф1500 мм. Същата работи 
нормално и може да бъде използвана за отвеждане на излишъка на охлаждащи води за 
заустване в горепосочения колектор.  

Съгласно изготвеното геодезическо заснемане за обект: „Канализация в землището на 
с. Варвара, общ. Септември“, съществуващата канализация функционира нормално и 
отпадъчните (охлаждащите) води от „Пункт-1“ (в имота на „ПФБ“ ЕООД) достигат до 
точката на заустване в Голям канализационен колектор Ф1500. Схема на 
съществуващата канализация е представена в Приложение № 9. 

 

Капацитетът на двете инсталацията след реализиране на промените ще бъде както 
следва: 
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№ 
Инсталация, попадаща в обхвата на 

Приложение № 4 към ЗООС 

Позиция на 
дейността, 

Приложение 
№4 на ЗООС 

Капацитет 

1. 

Инсталация за топене на алуминиеви сплави 
и леене на детайли, включваща: 

- Участък „Топене“ – 2 шахтови пещи 
(шахтова пещ № 1 и шахтова пещ № 2); 

- Участък „Леене“ – 27 броя леярски 
автомата с 27 броя поддържащи пещи; 

- Участък „Дообработка на детайлите“ – 
Механично дообработване на детайлите – 
шлайфане и полиране. 

т. 2.5. „б“ 

Общо за двете пещи: 

96 t/24 h 

 

Шахтова пещ № 1: 

48 t/24 h 

Шахтова пещ № 2: 

48 t/24 h 

 

В Приложение № 15 е представена Оценка съответствието със заключенията за НДНТ 
за отрасъла на ковашките и леярните предприятия, определени в ПРИЛОЖЕНИЕ на 
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2974 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2024 
година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за 
отрасъла на ковашките и леярните предприятия съгласно Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (Решение за 
изпълнение (ЕС) 2024/2974), с техниките, прилагани в Инсталация за топене на 
алуминиеви сплави и леене на детайли на „ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ 
ЕООД. 

Всички стойности съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети с Решение на ЕК, 
представени в следващите таблици са съгласно горепосоченото Решение на ЕК. 

По отношение на техническото ниво и апаратурно изпълнение, технологичните 
модули, които попадат в обхвата на Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 са в 
съответствие с изискванията за НДНТ както следва:  

- Относно изискванията за енергийна ефективност – съответствие със заключенията за 
НДНТ за отрасъла на ковашките и леярните предприятия, определени в Приложение на 
Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 – НДНТ 7, НДНТ 14, НДНТ 42; 

- Относно изискванията за ефективност на използване на материалите – съответствие 
със заключенията за НДНТ за отрасъла на ковашките и леярните предприятия, 
определени в Приложение на Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 – НДНТ 15, НДНТ 
16, НДНТ 17 

- Относно изискванията за шум и вибрации – съответствие със заключенията за НДНТ 
за отрасъла на ковашките и леярните предприятия, определени в Приложение на 
Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 – НДНТ 8, НДНТ 9, 

- Относно изискванията за остатъчни вещества, вкл. намаляване генерирането на 
отпадъчни вещества и отпадъци, които се изпращат на обезвреждане – съответствие със 
заключенията за НДНТ за отрасъла на ковашките и леярните предприятия, определени 
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в Приложение на Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 – НДНТ 10, НДНТ 19, НДНТ 
20 

- Относно изискванията за емисии във въздуха, вкл. организирани и дифузни – 
съответствие със заключенията за НДНТ за отрасъла на ковашките и леярните 
предприятия, определени в Приложение на Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 – 
НДНТ 21, НДНТ 22, НДНТ 23, НДНТ 29, НДНТ 43 

- Относно изискванията за потребление на вода, генериране на отпадъчни води и 
емисии във водата – съответствие със заключенията за НДНТ за отрасъла на ковашките 
и леярните предприятия, определени в Приложение на Решение за изпълнение (ЕС) 
2024/2974 – НДНТ 35, НДНТ 36. 
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Таблица 1 Консумация на ресурси 

Показател Стойност съгласно 
избраната техника 

Стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

Консумация на вода 50 m3/единица продукт В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 
* 

Консумация на топлинна 
енергия 

- - 

Консумация на 
електрическа енергия 

1.82 MWh/единица 
продукт 

0.6 - 2 ** 

Употреба на опасни вещества (суровини, спомагателни материали и/или горива) 

Консумация на основни суровини 

Алуминиеви сплави 1.38 t/единица продукт В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 

Консумация на спомагателни материали 

Флюс 

Н319, Н362, Н373 

Р201, Р280, Р264, 
Р305+Р351+Р388 

0.04 t/единица продукт В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 

Втечнен азот 

Н280 

0.002 t/единица продукт В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 

Обмазки 

Н208, Н319 

Р264, Р280, 
Р305+Р351+Р388, 
Р308+Р313 

0.037 t/единица продукт В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 

Консумация на горива 

Природен газ 

Н220;  

616.110 Nm3/единица 
продукт 

В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 
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Р210; Р377; Р381; Р403 

Забележки: 

* Водата, използвана в Инсталацията на „ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД е предназначена само за охлаждане и се използва в еднократни охлаждащи 
системи. Във връзка с горното НДНТ-СНЕЕ за специфичното потребление на вода не 
се отнасят до средногодишните стойности за потребление на вода от 
Инсталацията на „ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, изчислени по 
формулата, посочена в ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ към ПРИЛОЖЕНИЕ на РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2974 относно НДНТ-СНЕЕ за специфично потребление 
на вода (леярни). 

** Посочената в Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 стойност за специфично 
потребление на енергия в леярни за алуминий включва електроенергията, използвана за 
процесите топене и задържане. Консумацията на електроенергия за производството 
на единица продукт в инсталацията на „ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  
включва консумацията на електроенергия, необходима за работата на всички 
съоръжения, включени в технологичната схема на предприятието. 

На площадката на инсталацията не се извършват дейности, които попадат в обхвата на 
Директива 1999/13 на ЕС и Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за ограничаване на емисиите 
на летливи органични съединения (ЛОС) от употребата на органични разтворители. Не 
се предвижда да се използва и няма в наличност азбест и материали съдържащи азбест 
(като вата, въжета, платна и др.). На площадката на обекта не се генерира, не се 
използва и няма в наличност метилбромид (CH3B) и вещества от Приложение № 1 на 
ПМС № 254/30.12.1999 г. (изменения и допълнения към него с ПМС № 224/01.10.2002 
г.) за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой.  

По време на експлоатацията водата за промишлени нужди ще се набавя от собствен 
водоизточник на основание издадено разрешително за водовземане и се осъществява 
чрез изградената водопроводна мрежа на площадката - разрешително за водовземане на 
вода за производствени нужди с цел охлаждане № 31530067/22.12.2008 г., последно 
изменено и продължено с Решение № РР – 3871/08.07.2020 г.   

Разрешения годишен обем на черпене е напълно достатъчен за покриване на 
необходимостта от добавяне на свежа вода в Инсталацията, осигуряващ оптимален 
режим на работа. 

 

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Основни групи вредни вещества, съгласно Приложение 8 към ЗООС 

Таблица 1 - Общи емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани, в т. ч. 
площни и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от инсталацията на ”ПФБ 
ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

g/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3   

g/h 

(maх) 

g/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Серни съединения - - - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 1/ 

К1 

К2 

 

35 

35 

- -  

* 

- - 

1.2 SO3 (серен триоксид) - - - - - - 

1.3 H2S (сероводород) - - - - - - 

1.4 CS2 (серовъглерод) - - - - - - 

1.5 (други) - - - - - - 

2. Азотни съединения - - - - - - 

2.1 NOx 
1/ 

К1 

К2 

 

100 

100 

- -  

100 

100 

- - 

2.2 NH3 - - - - - - 

2.3 HNO3 - - - - - - 

2.4 (други) - - - - - - 

3. Въглероден оксид (CO) 1/ 

К1 

К2 

 

70 

70 

- - - - - 

4.  Летливи органични 
съединения (ЛОС) 

- - - - - - 
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

g/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3   

g/h 

(maх) 

g/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 4.1 Общ органичен въглерод  

А3 

А4 

 

10 

10 

- -  

5 – 30 

5 – 30 

- - 

4.2 Бензен - - - - - - 

4.3 (други в т.ч. с рискови 
фрази 

- - - - - - 

5. Прах (прахообразни 
вещества) 

- - - - - - 

5.1 Общ прах  2/ 

К1 

К2 

А3 

А4 

А5 

А6 

Д7 

Д8 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- -  

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- - 

5.2 ФПЧ10   2/ - - - - - - 

5.3 ФПЧ2,5 - - - - - - 

6. Метали и съединенията им - - - - - - 

6.1 Cd  и съединенията му   

К1 

 

0.05 

- - - - - 
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

g/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3   

g/h 

(maх) 

g/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К2 0.05 

6.2 Pb  и съединенията му  - - - - - - 

6.3 Ni и съединенията му - - - - - - 

6.4 Hg и съединенията му - - - - - - 

6.5  (други) - - - - - - 

7. Азбест (частици и влакна) - - - - - - 

8. Cl и съединенията му  3/ - - - - - - 

9. F и съединенията му - - - - - - 

 HF - Газообразни флуориди 

К1 

К2 

 

<1 

<1 

   

<1 

<1 

  

10. As и съединенията му - - - - - - 

11. Цианиди (като HCN)  - - - - - - 

12. Вещества или препарати с 
доказани канцерогенни 
свойства 

- - - - - - 

13. Вещества или препарати с 
доказани мутагенни 
свойства 

- - - - - - 

14. Вещества с доказано 
въздействие върху 
възпроизводството 

- - - - - - 
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

g/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3   

g/h 

(maх) 

g/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15. Диоксини/фурани - - - - - - 

16. Полициклични ароматни 
въглеводороди (ПАВ) 

- - - - - - 

Забележки: 

* Съгласно Забележка (7) към таблица 1.22 от Решението на ЕК НДНТ-СЕН не се прилага, 
когато се използва само природен газ.  
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Таблица 1.1 – Организирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от инсталацията на ”ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

 

№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

g/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3   

g/h 

(maх) 

g/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Серни съединения - - - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 1/ 

К1 

К2 

 

35 

35 

- -  

* 

- - 

1.2 SO3 (серен триоксид) - - - - - - 

1.3 H2S (сероводород) - - - - - - 

1.4 CS2 (серовъглерод) - - - - - - 

1.5 (други) - - - - - - 

2. Азотни съединения - - - - - - 

2.1 NOx 
1/ 

К1 

К2 

 

100 

100 

- -  

100 

100 

- - 

2.2 NH3 - - - - - - 

2.3 HNO3 - - - - - - 

2.4 (други) - - - - - - 

3. Въглероден оксид (CO) 1/ 

К1 

К2 

 

70 

70 

- - - - - 
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

g/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3   

g/h 

(maх) 

g/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.  Летливи органични 
съединения (ЛОС) 

- - - - - - 

 4.1 Общ органичен въглерод  

А3 

А4 

 

10 

10 

- -  

5 – 30 

5 – 30 

- - 

4.2 Бензен - - - - - - 

4.3 (други в т.ч. с рискови 
фрази 

- - - - - - 

5. Прах (прахообразни 
вещества) 

- - - - - - 

5.1 Общ прах  2/ 

К1 

К2 

А3 

А4 

А5 

А6 

Д7 

Д8 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- -  

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- - 

5.2 ФПЧ10   2/ - - - - - - 

5.3 ФПЧ2,5 - - - - - - 

6. Метали и съединенията им - - - - - - 
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

g/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3   

g/h 

(maх) 

g/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1 Cd  и съединенията му   

К1 

К2 

 

0.05 

0.05 

- - - - - 

6.2 Pb  и съединенията му  - - - - - - 

6.3 Ni и съединенията му - - - - - - 

6.4 Hg и съединенията му - - - - - - 

6.5  (други) - - - - - - 

7. Азбест (частици и влакна) - - - - - - 

8. Cl и съединенията му  3/ - - - - - - 

9. F и съединенията му - - - - - - 

 HF - Газообразни флуориди 

К1 

К2 

 

<1 

<1 

   

<1 

<1 

  

10. As и съединенията му - - - - - - 

11. Цианиди (като HCN)  - - - - - - 

12. Вещества или препарати с 
доказани канцерогенни 
свойства 

- - - - - - 

13. Вещества или препарати с 
доказани мутагенни 
свойства 

- - - - - - 
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

g/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3   

g/h 

(maх) 

g/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. Вещества с доказано 
въздействие върху 
възпроизводството 

- - - - - - 

15. Диоксини/фурани - - - - - - 

16. Полициклични ароматни 
въглеводороди (ПАВ) 

- - - - - - 

Забележки: 

* Съгласно Забележка (7) към таблица 1.22 от Решението на ЕК НДНТ-СЕН не се прилага, 
когато се използва само природен газ.  

 

Таблица 1.1 – Неорганизирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от инсталацията на ”ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

След осъществяване на промяната не се предвижда генериране на неорганизирани 
емисии на вредни вещества.  

При работата на инсталацията на „ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не се 
генерират неорганизирани емисии на вредни вещества. 

 

№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

kg/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3    

g/h 

(maх) 

kg/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Серни съединения       
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

kg/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3    

g/h 

(maх) 

kg/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 SO2 (серен диоксид) 1/ - - - - - - 

1.2 SO3 (серен триоксид) - - - - - - 

1.3 H2S (сероводород) - - - - - - 

1.4 CS2 (серовъглерод) - - - - - - 

1.5 (други) - - - - - - 

2. Азотни съединения       

2.1 NOx 
1/ - - - - - - 

2.2 NH3       

2.3 HNO3 - - - - - - 

2.4 (други) - - - - - - 

3. Въглероден оксид (CO) 1/ - - - - - - 

4.  Летливи органични 
съединения (ЛОС) 

      

 4.1 Общ органичен въглерод  - - - - - - 

4.2 Бензен - - - - - - 

4.3 (други в т.ч. с рискови фрази - - - - - - 

5. Прах (прахообразни 
вещества) 

      

5.1 Общ прах  2/ - - - - - - 
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

kg/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3    

g/h 

(maх) 

kg/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.2 ФПЧ10   2/ - - - - - - 

5.3 ФПЧ2,5 - - - - - - 

6. Метали и съединенията им       

6.1 Cd  и съединенията му   - - - - - - 

6.2 Pb  и съединенията му  - - - - - - 

6.3 Ni и съединенията му - - - - - - 

6.4 Hg и съединенията му - - - - - - 

6.5  (други) - - - - - - 

7. Азбест (частици и влакна) - - - - - - 

8. Cl и съединенията му  3/ - - - - - - 

9. F и съединенията му - - - - - - 

10. As и съединенията му - - - - - - 

11. Цианиди (като HCN)  - - - - - - 

12. Вещества или препарати с 
доказани канцерогенни 
свойства 

- - - - - - 

13. Вещества или препарати с 
доказани мутагенни свойства 

- - - - - - 

14. Вещества с доказано 
въздействие върху 
възпроизводството 

- - - - - - 
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№ 

 

Вредни вещества – 
проектни стойности 

 

Емисионна стойност 
съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

 

mg/Nm3 

g/h 

(max) 

kg/ед. 
прод. 

 

mg/Nm3    

g/h 

(maх) 

kg/ед. 
прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15. Диоксини/фурани - - - - - - 

16. Полициклични ароматни 
въглеводороди (ПАВ) 

- - - - - - 
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Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Таблица 2 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Показател/Вид замърсител Емисионна 
стойност, 
съгласно 
избраната 
техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, 

вкл. приети с 
Решение на ЕК 

Органохалогенни съединения и вещества, 
които може да образуват такива съединения 
във водна среда 

- - 

Органофосфорни съединения - - 

Органокалаени съединения - - 

Вещества или смеси с доказани канцерогенни 
свойства 

- - 

Вещества или смеси с доказани мутагенни 
свойства 

- - 

Вещества или смеси, които доказано могат да 
въздействат чрез водната среда върху 
възпроизводството 

- - 

Устойчиви въглеводороди и устойчиви и 
биоакумулируеми органични токсични 
вещества 

Нефтопродукти – 5 
mg/dm3 

0.1 – 5 mg/dm3 

Цианиди - - 

Метали и техните съединения  - - 

Арсен и неговите съединения - - 

Биоциди и други продукти за защита на 
растенията 

- - 

Суспендирани материали 25 mg/dm3 5–25 mg/dm3 

Вещества,  допринасящи за еутрофикация (по 
конкретно нитрати и фосфати) 

- - 

Вещества, които имат неблагоприятно ХПК –120 mg/dm3 ХПК 25–120 mg/dm3 
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въздействие върху кислородния баланс (и 
могат да бъдат измервани с параметри като 
БПК, ХПК и др.) 

 

Таблица 3 - попълва се при заустване на отпадъчни води в  повърхностни водни тела 

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност, 
съгласно избраната 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, 

вкл. приети с 
Решение на ЕК 

Вещества в обхвата на Наредба 
6/2000 г. за емисиионни норми за 
допустимо съдържание на вредни и 
опасни вещества  в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти (или 
друга, влязла в сила наредба, 
заменяща посочената) 

Нефтопродукти: < 5 mg/l 0.1 – 5 mg/l 

рН: 6 – 9 В Решение за 
изпълнение (ЕС) 
2024/2974 няма данни 

Неразтворени вещества: < 
25 mg/l 

5 – 25 mg/l 

ХПК: 120 mg/l 25 – 120 mg/l 

Флуориди: < 20 mg/l В Решение за 
изпълнение (ЕС) 
2024/2974 няма данни 

Алуминий: < 0.2 mg/l В Решение за 
изпълнение (ЕС) 
2024/2974 няма данни 

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за НДНТ 
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Таблица 4 - попълва се при заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела 

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност, 
съгласно избраната 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, 

вкл. приети с 
Решение на ЕК 

Вещества които съгласно 
нормативната уредба са определящи 
за качеството на приемащото 
отпадъчните води водно тяло и се 
съдържат в отпадъчните води от 
инсталацията, например вещества в 
обхвата на Наредбата за стандарти за 
качество на околната среда на 
приоритетни вещества и някои други 
замърсители  

- - 

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за НДНТ 

- - 

 

Таблица 5 - попълва се при заустване на отпадъчни води в канализационни системи на 
населени места 

Показател/Вид замърсител Емисионна стойност, 
съгласно избраната 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, 
вкл. приети с Решение 

на ЕК 

Вещества в обхвата на Наредба 
7/2000 г. за условията и реда за 
заустване на производствени 
отпадъчни води в канализационните 
системи на населени места  (или 
друга, влязла в сила нормативна 
уредба, допълваща/заменяща 
посочената) 

Няма заустване на 
отпадъчни води в     
канализационни 
системи на населени 
места 

- 

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за НДНТ 

Няма заустване на 
отпадъчни води в     
канализационни 
системи на населени 
места 

- 
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Таблица 6 - попълва се при заустване на отпадъчни води в подземни води (ако 
нормативната уредба разрешава такова) 

Показател/Вид замърсител Емисионна 
стойност, 
съгласно 
избраната 
техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности 
съгласно 

заключения за 
НДНТ, вкл. приети 
с Решение на ЕК 

Вещества забранени за заустване в 
подземни води, съгласно влязла в сила 
нормативна уредба 

Няма заустване на 
отпадъчни води в     
подземни води 

- 

Вещества,които могат да се заустват в 
подземни води, съгласно влязла в сила 
нормативна уредба 

Няма заустване на 
отпадъчни води в     
подземни води 

- 

Други вещества, за които са определени 
ограничения в съответното заключение за 
НДНТ 

Няма заустване на 
отпадъчни води в     
подземни води 

- 
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Образуване на отпадъци 

Таблица 7 Образуване на отпадъци 

Показател Стойност, съгласно 
избраната техника 

Стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

Количества опасни отпадъци, образувани при производството на  единица продукт 

Няма такива   

Количества производствени отпадъци, образувани при производството на  единица 
продукт 

10 10 03 - шлака от пещи 0.05 0 – 0.05* 

12 01 01 - стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

- В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 

12 01 03 - стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали 

0.001 В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 

12 01 04 – прах и частици от 
цветни метали 

0.005 0 – 0.005* 

19 12 02 - черни метали - В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 

19 12 03 - цветни метали - В Решение за изпълнение 
(ЕС) 2024/2974 няма данни 

Възможност за оползотворяване, повторна употреба и/или рециклиране 

10 10 03 - шлака от пещи ДА (съгласно КР) – предаване 
на фирми с разрешително 

ДА, оползотворяване, 
преработване и рециклиране 

12 01 01 - стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

ДА (съгласно КР) – предаване 
на фирми с разрешително 

ДА, оползотворяване, 
преработване и рециклиране 

12 01 03 - стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали 

ДА (съгласно КР) – предаване 
на фирми с разрешително 

ДА, оползотворяване, 
преработване и рециклиране 

12 01 04 – прах и частици от 
цветни метали 

ДА (съгласно КР) – предаване 
на фирми с разрешително 

ДА, оползотворяване, 
преработване и рециклиране 

19 12 02 - черни метали ДА (съгласно КР) – предаване ДА, оползотворяване, 
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Показател Стойност, съгласно 
избраната техника 

Стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

на фирми с разрешително преработване и рециклиране 

19 12 03 - цветни метали ДА (съгласно КР) – предаване 
на фирми с разрешително 

ДА, оползотворяване, 
преработване и рециклиране 

19 12 04 – пластмаса и каучук ДА (съгласно КР) – предаване 
на фирми с разрешително 

ДА, оползотворяване, 
преработване и рециклиране 

Количества от други отпадъци, за 
които са определени ограничения 
в съответното заключение за 
НДНТ: 

- - 

Забележка: 

* Посочените стойности съгласно НДНТ 20 на Решение за изпълнение(ЕС) 2024/2974 
се отнасят за отпадъците, които се предават за обезвреждане. Всички отпадъци, 
образувани от дейността на дружеството се предават за извършване на дейности по 
оползотворяване. 

 

Предотвратяване на аварии 

Таблица 8 Предотвратяване на аварии 

Показател Максимално 
количество 

Информация в 
заключения за НДНТ, 

вкл. приети с 
Решение на ЕК 

В случай, че предлаганата техника 
попада в обхвата на Раздел І на Глава 
седма на ЗООС за предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества – се 
изброяват веществата от Приложение 3 
на ЗООС 

Не попада Не попада 

Заключение 

Направената оценка съгласно изискванията на т. 3. от Методика за попълване на 
Заявление за издаване на комплексно разрешително съгласно параграф 3 от Наредбата 
за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането на нови и 
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения” (04.02.2014 г.) 
показва, че предвидените съгласно ИП технологии и оборудване ”ПФБ ПРЕСО-
ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД са в пълно съответствие с изискванията за НДНТ.  
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Изпозваните техники, посочени в т. 1.4. от Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 са 
посочени в приложение № 15 от настоящото заявление - Оценка съответствието със 
заключенията за НДНТ за отрасъла на ковашките и леярните предприятия, определени 
в ПРИЛОЖЕНИЕ на РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2974 НА КОМИСИЯТА 
от 29 ноември 2024 година за установяване на заключенията за най-добрите налични 
техники (НДНТ) за отрасъла на ковашките и леярните предприятия съгласно Директива 
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от 
промишлеността (Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974), с техниките, прилагани в 
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТОПЕНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ И ЛЕЕНЕ НА ДЕТАЙЛИ 
на „ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вкл.: 

- 1.4.1. Техники за увеличаване на енергийната ефективност 

o Техники за максимално увеличаване на топлинния к.п.д. на пещите; 

o Автоматизация и регулиране на пещите; 

o Подобряване на добива при леене и намаляване на образуването на скрап. 

- 1.4.2. Техники за повишаване на ефективността на използване на материалите 

o Подобряване на добива при леене и намаляване на образуването на скрап; 

o Отделно пулверизиране с разделителен състав и вода при леене под 
високо налягане в кокили. 

- 1.4.3. Техники за намаляване на емисиите във въздуха 

o Горелки с ниски емисии на NOX; 

o Тъканен (текстилен) филтър. 
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4. Използвани ресурси 

4.1. Вода 

По време на експлоатацията водата за промишлени нужди се набавя от собствен 
водоизточник на основание издадено разрешително за водовземане и се осъществява 
чрез изградената водопроводна мрежа на площадката.  

В Приложение № 16 – Схема на водопреносна мрежа са представени 
водоснабдителната система и измервателните устройства. Измервателните устройства 
за отчитане на количествата вода са разположени в съответната шахтата на кладенеца. 

Водоснабдяване: 

-  вода за питейно - битови нужди на персонала от собствени водоизточници – 
разрешително за „Водовземане на вода за питейно – битови нужди“  № 
315104491/10.05.2014 г. 

- вода за промишлени нужди от собствени водоизточници – разрешително за 
„Водовземане на вода за производствени нужди с цел охлаждане № 
31530067/22.12.2008 г., последно изменено и продължено с Решение № РР – 
3871/08.07.2020 г.   

Не се предвижда увеличаване на годишната консумация на вода за промишлени нужди 
след реализацията на планираните промени. 

 

Общият разход на свежа вода е в рамките на разрешените количества в Разрешително 
№ 31530067/22.12.2008 г., последно изменено и продължено с Решение № РР – 
3871/08.07.2020 г. В разрешителното са посочени следните параметри: 

Разрешен средноденонощен дебит на черпене: 

Q ср.д. = 10.7 dm3/s; 

Разрешен годишен обем на черпене – Q год. = до 336 960 m3/y. 

 

Свежа вода за производствени нужди се използва едниствено за охлаждане на 
машините. Свежата вода се добавя към подземните резервоари, в които се съхранява 
водата за охлаждане.   

Добитата от сондажния кладенец вода, чрез изградена водопроводна система се подава 
към машините за охлаждане. Затоплената от машините вода, постъпва в шахти и от там 
чрез тръбопроводи достига до подземни резервоари, където се съхранява до повторното 
й използване в производствения цикъл при възможност, или се отвежда към заустване в 
Голям канализационен колектор Ф1500. Схема на канализацията е представена на 
Приложение № 9 Не се извършва принудително охлаждане на затоплената вода. 

 

Схема на движение на водата за охлаждане на машините: 

- добиване на вода от собствен водоизточник 
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- поток за охлаждане на машините 

- охлаждане на топлата вода 

- съхраняване на вече охладената вода в подземни резервоари  

- отвеждане на излишната към заустване. 

 

Най-големият консуматор на вода е оборотния цикъл на охлаждащите води на 
машините.   

Схема на изградените резервоари за събиране на охлаждащите води е дадена в 
Приложение № 17. 

 

Както уточнихме по-горе, консумацията на свежа вода ще бъде до 336 960 m3/y, което 
съответства на разрешения обем на черпене. 

Може да се заключи, че не се налага изменение на разрешителните, т.к. разрешените 
водни количества са достатъчни да задоволят нуждите на площадката от вода за 
производствени и битови нужди. 

 

Общият разход на вода за производството на единица продукт (1 тон стопени 
алуминиеви сплави) остава непроменен - 50 m3. 

 

№ Инсталация Годишна норма за ефективност при 
употребата на вода за единица продукт 

(m3/единица продукт) 

 Инсталация за топене на алуминиеви 
сплави и леене на метали 

50 

 

В Приложение № 18 са представени протоколи от провеждан собствен мониторинг на 
подземни води. 

 

4.2. Енергия 

Захранването на обекта с електрическа енергия се извършва по съществуващи 
електропроводи, съгласно условията на договора за доставка на електроенергия. 

Договор е даден в  Приложение № 19 

 

Максимално годишно количество електроенергия използвано в цялата инсталация след 
реализация на промените ще бъде 57 657.6 MWh. 
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По време на експлоатацията на инсталацията консумацията на ел.енергия ще бъде 
както за основни технологични нужди така и за спомагаелни дейности като 
площадково осветление, ел.захранване на складови помещения и др. 

В обекта се предвиждат следните електро инсталации: 

� силова инсталация; 

� осветителна инсталация; 

� заземителна инсталация; 

� гръмоотводна инсталация. 

Към момента на подаване на Заявлението за комплексно разрешително „ПФБ ПРЕСО 
ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма наложени количествени ограничения за ползване 
на електроенергия. 

 

Местоположението на електромерите са представени в Приложение № 20 

 

Най-големите консуматори на електроенергия в инсталацията попадаща в Приложение 
№ 4 на ЗООС са леярските автомати.  

На площадката са монтирани 27 леарски автомати.   

 

Максималното количество електроенергия за производство на единица готов 
продукт (1 тон стопени алуминиеви сплави) остава непроменен – 1.82 kWh. 

 

№ Инсталация Годишна норма за ефективност при 
употребата на електроенергия 

MWh/единица продукт 

 Инсталация за топене на алуминиеви 
сплави и леене на метали 

1.82 

Измерване на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди се 
извършва чрез измервателно устройство, отбелязано на Приложение № 20 от 
заявлението за издаване на КР.  

Измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за 
производствени нужди се извършва ежемесечно, на първия работен ден на месеца. 

Изразходваните годишни количества електроенергия за производствени нужди 
представляват сумата от ежемесечното потребление за една календарна година. 
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Годишната норма за ефективност се изчислява като количеството консумирана 
електроенергия за календарната година се разделя на количеството стопен метал ( 
алуминиеви сплави) за същата календарна година. 

 

4.3. Суровини, спомагателни материали и горива 

4.3.а. Употреба 

Основни суровини 

Основната суровина, която се използва в Инсталацията са алуминиеви сплави.  

Не се използват опасни химични вещества за основни суровини. 

Суровини Годишна норма за ефективност  

t/единица продукт 

Стандартни алуминиеви сплави 1.38 

 

Спомагателни материали 

В процеса на работа беше установено, че някои от нормите за ефективност, посочени в 
условията на КР № 628-Н0/2023 г. са неправилно определени. За промяна е условията 
на КР в настоящото заявление са посочени коректните им стойности. 

Коригираните стойности за норми на ефективност са в съответствие със заключенията, 
посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

Спомагателни 
материали 

Годишна 
норма за 
ефективност 

[t/ t продукт] 

H-
предупреждения 

P-препоръки 

Предназначение (функция) в 
производствения процес 

Флюс 

0.04 

H319, H362, H373; 

P201, P280, P264, 
P305+P351+P388 

Използват се за дегазиране на 
стопената сплав - 
отстраняване на водорода от 
стопилката 

Втечнен азот 0.002 H280 

Обмазки 

0.037 

H208, H319; 

P264, P280, 
P305+P351+P388, 

P308+P313 

Използват се за обмазване на 
матриците на леярските 
машини за да се предотврати 
залепване на отливката върху 
формата и да се осигури лесно 
отделяне на готовия детайл 
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В приложение № 21 са представени информационни листа за безопасност на 
спомагателни материали. 

 

Други спомагателни материали, които се се използват пряко в производството са: 

Спомагателни 
материали 

H-предупреждения 

P-препоръки 

Предназначение  

Хидравлични 
масла 

Н412 

Р280, Р305+Р351+Р388, 
P337+P313, P501 

Използват се за поддръжка на 
машините 

Смазочни 
масла 

H350, H319, Н412 

Р280, Р305+Р351+Р388, 
P337+P313, P501 

Греси H319 

Р280, P273, Р305+Р351+Р388, 
P337+P313, P501 

 

Горива 

За функционирането на двете пещи ще се употребява гориво природен газ. 

Суровини Годишна норма за ефективност  

Nm3/единица продукт 

Природен газ 616.110 

 

4.3.б. Съхранение 

В Приложение № 22 – Ситуационна схема е представена карта с разположение на 
складовете на суровини и материали на площадката на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Всички опасни химични вещества и смеси, които се употребяват на площадката се 
съхраняват в затворени складови помещения, изолирани от околната среда. Подовете 
на складовите помещения са постлани с непропусклива корозионноустойчива настилка 
и нямат връзка с канализацията. При спазването на всички мерки за безопасност, 
съхраняваните ОХВ не представляват потенциални замърсители на почви, подземни и 
повърхностни води. 

Използваните опасни вещества, препарати и горива, техните количества и съответните 
R и S фрази са представени в Приложение - Таблица 4.3.5. и Таблица 4.3.6 
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Основни суровини 

Съхранението на основната суровина за работата на инсталацията подробно е 
разгледано в раздел 7 от настоящото заявление. 

Всички химични вещества и смеси се употребяват съгласно условията за съхранение и 
употреба, посочени от производителите в съответните информационни листове за 
безопасност. 

 

Спомагателни материали 

Всички химични вещества и смеси се съхраняват в оригиналните им опаковки, в 
складови помещения. 

 

Горива 

На площадката не се съхранява природен газ. Природния газ, който ще се употребява 
като гориво за функционирането на двете пещи се доставя по съществуващ газопровод 

 

Информация за максимални количества на всички ОХВ, съхранявани на 
площадката (включително междинни продукти и продукти) 

Наименование 

Максимални 
количества, 
съхранявани на 
площадката 

(в тонове) 

Място  на съхранение/ площадка 

Стандартни алуминиеви сплави 150 
Затворено складово помещение до 
производствения цех 

Хидравлични масла 10 
Затворено складово помещение до 
производствения цех 

Смазочни масла 1 
Затворено складово помещение до 
производствения цех 

Греси 0.2 
Затворено складово помещение до 
производствения цех 

Обмазки 20 
Затворено складово помещение до 
производствения цех 

Флюси 2 
Затворено складово помещение до 
производствения цех 
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Азот 0.7 
бутилки с втечнен азот в затворено 
помещение 

Природен газ 0 

Не се съхранява. 

Доставя се по газопровод до 
площадката на предприятието. 

 

На площадката на инсталацията не се съхраняват опасни вещества (киселини, основи, 
метални соли, нефтопродукти) в надземни или подземни цистерни и резервоари. 

Не се предвидени дейности по съхранение и работа с опасни вещества в количества, 
изискващи издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС. 

 

На площадката на „ПФБ   ПРЕСО  ФОНДАЛ - БЪЛГАРИЯ“  ЕООД се прилагат 
следните технически и организационни мерки за предотвратяване на опасностите от 
съхраняваните ОХВ: 

Всички ОХВС се съхраняват разделно в плътно затворени оригинални опаковки 

ОХВС се складират в отделни обособени зони, съобразно вида и свойствата, които 
притежават. 

Складовете за ОХВС отговарят на следните условия: 

- обособени са зони за разделно съхранение на киселини, основи, окислители. 

- отделени са от битови и производствени помещения; 

- обозначени са с указателни табели, указващи категориите на опасност на 
съхраняваните в тях химикали. 

- оборудвани са с изкуствено осветление, отговарящо на изикванията за пожарна 
безопасност. Няма достъп на слънчева светлина. 

- снабдени са със съответните пожарогасители и средства за гасене на пожари. 

- подовете на складовете са постлани с непропусклива корозионноустойчива настилка. 
Складовете нямат връзка с канализацията 

- има налични абсорбенти за попиване на евентуални разливи и корзионно усточиви 
съдове, в които да се събират замърсени абсорбенти или разсипани опасни вещества 

- складовете  са заключени и до тях има единствено оторизирания персонал. 

- осигурени са лични предпазни средства за персонала. 

- налични са информационните листове за безопасност за опасните химични вещества и 
смеси. 

Боравенето с опасните химични вещества и смеси се извършва от оторизиран и обучен 
персонал. Не се допуска работа без лични предпазни средства. 
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Различните ОХВ се съхраняват разделно едно от друго. Съхранението се извършва в 
оригинални опаковки. 

Спазват се условията за съхранение, посочени в информационните листове за 
безопасност: 

- Опаковките/контейнерите се съхраняват в пожарообезопасени, хладни 
помещения с добра вентилация. 

- Съхраняват се далече от източници на огън и топлина. 

- Извършват се периодични наблюдения за проверка на общото състояние на 
опаковките и наличие на течове. 

- Бутилките с втечнен азот се държат във вертикална позиция и са обезопасени 
срещу падане. 

 

В съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 
химични вещества и смеси, приета с ПМС № 152 от 2011 г. (ДВ, бр. 43/2011 г.), за 
площадката на ПФБ   „ПРЕСО  ФОНДАЛ - БЪЛГАРИЯ“  ЕООД е разработена е оценка 
на безопасността на съхранение на ОХВС. Чрез оценката са въведени изисквания за 
съхранение и боравене с химикали: 

- разработени са и се прилага на инструкции за безопасна употреба, складиране и 
съхранение на ОХВС. 

- определени са лицата, които са отговорни за съхранението и употребата на ОХВС и 
които имат право на достъп до складовете за съхранението им. 

- създадена е организация за осъществяване на постоянен контрол върху употребата и 
съхранението на химикали 

- раработени са инструкции и планове за действия при аварии 

- провежда се периодично обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните 
химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със 
съхранението им. 

 

4.3.1. Списък с резервоарите за съхранение 

На територията на площадката не са изградени и експлоатация на резервоари за 
съхранение. Всички резервоари са част от технологичното оборудване на Инсталация 
за топене на алуминиеви сплави и леене на метали и имат определена роля по време на 
извършване на технологичния процес. 
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5. Емисии във въздуха 

На площадката се експлоатират 2 бр. ИУ към шахтовите пещи (К1 и К2), 4 бр. изходи 
на аспирации към Леярски машини (А3 и А4) и към поддържащи пещи към леярски 
машини/отвеждане на високата температура (А5 и А6), 2 бр. към дробинговъчните 
машини (Д7 и Д8). 

Топилните пещи са източник на емисии на прах и на емисии от изгарянето на горивото. 

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда реконструкция на двете 
шахтови пещи, включваща подмяна на действащите основни горелки към всяка една от 
тях. Новите горелки ще работят на природен газ, както и предишните, като 
експлоатационните им параметри позволяват да бъде постигната производителност на 
всяка една от пещите до 4 тона на 2 часа стопена сплав, или 96 тона/24 часа. 
Номиналната им мощност ще бъде 2.442 MWh. 

Не се предвижда промяна в параметрите на изпускащите устройства към двете шахтови 
пещи К1 и К2, вкл. максимален дебит на газовете. 

В топилните пещи се топят единствено стандартни алуминиеви сплави, под формата на 
монолитни блокове. Не се топят отпадъци и алуминиева скрап. Горелките на топилните 
пещи се захранват с природен газ. Топенето се извършва при температура 720 ºC . 
Температурата на топене е много по-ниска от температурата на кипене на метала (която 
е около 2470 ºC) и на практика не се генерират метални изпарения. Загубите на метал са 
свързани основно с образуването на шлака в резултат на окисляване на стопен метал в 
горния слой на стопилката. 

Преди леене матриците се пръскат с отделителна обмазка на водна основа и/или 
обмазка на графитна основа, която предотвратява залепване на отливката върху 
формата. Обмазката представлява емулсия от вода с графитен или керамичен прах. 
Поради високата температура в работната зона се образува мъгла от водна пара и малко 
количество прах.  

Дробинговъчните машини са източник на прах. В тях се извършва дообработка - 
повърхностно механично почистване на готовите детайли, посредством струя от 
сгъстен въздух и абразивни частици. Създадения прах по време на работата на 
машините се улавя от ръкавни филтри, след което пречистения въздух се изпуска в 
атмосферата. 

 

Схема с разположението на изпускащите  устройства е дадена в Приложение № 13. 

Изпускащо 
устройство 
(комин) № 

Източник  

К 1 Шахтова пещ № 1 

К 2 Шахтова пещ № 1 
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А 3 Изход аспирация към Леярски машини 

А 4 Изход аспирация към Леярски машини 

А 5 Изход на аспирация към поддържащи пещи към леярски 
машини/отвеждане на високата температура 

А 6 Изход на аспирация към поддържащи пещи към леярски 
машини/отвеждане на високата температура 

Д 7 Дробинговъчна машина 

Д 8 Дробинговъчна машина 

 

5.1. Съоръжение за пречистване на отпадъчни газове 

Изпускащите устройства (комини) на топилните пещи не са оборудвани с 
пречиствателни съоръжения. Горивото за топилните пещи е природен газ. В пещите се 
топят единствено пречистени и рафинирани алуминиеви сплави. Не се топят отпадъци. 

Емисиите от аспирационните системи се отвеждат в атмосферата без пречистване. 

Емисиите, образувани от работата на дробинговъчните машини се отвеждат към Д7 и 
Д8 след пречистване в пречиствателни съоръжения ръкавни филтри за пречистване на 
емисиите на прах. 

С Решение № ПК-27-ПР/2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – Пазарджик, с 
характер „да не се извършва оценка въздействието върху околната среда“, приключва 
процедурата, проведена по реда на глава шеста за ИП „Реконструкция на два броя 
топилни (шахтови) пещи към инсталация за топене на алуминиеви сплави и леене на 
метали“ в УПИ I-204, за производство на метални изделия, кв. 378, землище на с. 
Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик. 

С горепосоченото инвестиционно предложение се предвижда реконструкция на двете 
шахтови пещи, включваща подмяна на действащите основни горелки към всяка една от 
тях. Новите горелки ще работят на природен газ, както и предишните, като 
експлоатационните им параметри позволяват да бъде постигната производителност на 
всяка една от пещите до 4 тона на 2 часа стопена сплав, или 96 тона/24 часа, като не се 
предвижда промяна в параметрите на изпускащите устройства към двете шахтови пещи 
№ К1 и № К2, вкл. максимален дебит на газовете. 

Реализацията на инвестиционното предложение ще осигури постигане на НДНТ-СЕН 
за изпускащи устройства № К1 и № К2 (със съответните източници на отпадъчни 
газове -  Шахтова пещ № 1 за ИУ № К1 и Шахтова пещ № 2 за ИУ № К2). 

По отношение на постигането на НДНТ-СЕН на емисиите от прах за ИУ № А3, ИУ № 
А4, ИУ № А5, ИУ № А6, ИУ № Д7 и ИУ № Д8 бяха приложени комплекс от 
подходящи организационни мерки и бяха проведени измервания от акредитирана 
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лаборатория с цел установяване дали след прилагането на мерките НДНТ-СЕН за прах, 
определени в Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 за горепосочените изпускащи 
устройства могат да бъдат постигнати. Резултатите от изпитванията са представени в 
приложение № 24 от настоящото заявление и показват, че приложеният комплекс от 
мерки е подходящ и НДНТ-СЕН за прах, определени в Решение за изпълнение (ЕС) 
2024/2974 за горепосочените изпускащи устройства са постигнати. 

Протоколите от проведените измервания са представени в приложение № 24 от 
настоящото Заявление. 

Всички параметри на емисиите от изпускащите устройства, вкл. честота на мониторинг 
и емисионни норми, ще са в съответствие със заключенията в публикуваното на 
06.12.2024 г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2974 НА КОМИСИЯТА от 29 
ноември 2024 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники 
(НДНТ) за отрасъла на ковашките и леярните предприятия съгласно Директива 
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от 
промишлеността (Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974). 

 

5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници 

Не се предвижда изграждане и експлоатация на нови точкови източници на емисии. 

Броят на източниците на емисии на територията на производствената площадка след 
реализация на планираните промени остава непроменен. Параметрите на всички ИУ и 
техните координати, са представени в таблица 5.2-1.  

Таблица 5.2-1. Параметри на изпускащите устройства 

ИУ Коордиинати Източник Пречиствател
но съоръжение 

Параметри 

с.ш. и.д. Височина 

m 

Диаметър 

m 

Дебит 

Nm3/h 

К 1 42°10'53.45" 24°08'48.44" Шахтова 
пещ № 1 

- 15 0.7 6 000 

К 2 42°10'53.68" 24°08'48.48" Шахтова 
пещ № 1 

- 15 0.7 6 000 

А 3 42°10'56.97" 24°08'49.13" Изход 
аспирация 
към Леярски 
машини 

- 13 1.96 60 000 

А 4 42°10'57.07" 24°08'47.72" Изход 
аспирация 
към Леярски 
машини 

- 13 1.96 60 000 

А 5 42°10'56.99" 24°08'48.83" Изход на 
аспирация 

- 13 1.35 30 000 
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към 
поддържащи 
пещи към 
леярски 
машини/отве
ждане на 
високата 
температура 

А 6 42°10'57.07" 24°08'47.56" Изход на 
аспирация 
към 
поддържащи 
пещи към 
леярски 
машини/отве
ждане на 
високата 
температура 

- 13 1.38 24 000 

Д 7 42°10'54.59" 24°08'47.46" Дробинговъч
на машина 

Ръкавен 
филтър 

13 0.39 6 000 

Д 8 42°10'55.62" 24°08'46.74" Дробинговъч
на машина 

Ръкавен 
филтър 

13 0.50 13 000 

 

На фигура 5.2-1 е представено местоположението на изпускащите устройства на 
площадката на „ПФБ-ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 
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Фиг. 5.2-1 Местоположение на изпускащите устройства на площадката на „ПФБ-
ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

В резултат на експлоатация на обекта се очаква емитиране на: 

- Прахообразни вещества 

Изпускащите устройства, емитиращи замърсител прах от обекта, са 8 броя. В таблица 
5.2-2 са представени ИУ, емитиращи прах, техните параметри, в това число създадени 
координати към мрежата за модела и очаквани емисии на замърсителя. За изчисление 
на очакваните емисии (E, g/s) на замърсителя са използвани НДЕ. 

Таблица 5.2-2 Параметри на изпускащи устройства, емитиращи прах 

ИУ Х Y h D Т Wg Дебит Емисия  

№  m m  m  m T °C m/s Nm3/s  g/s 

К 1 2525 2458 15 0.7 180 0.01 1.667 0.008 

К 2 2531 2466 15 0.7 180 0.01 1.667 0.008 

А 3 2546 2564 13 1.96 40 0.01 16.667 0.083 

А 4 2514 2564 13 1.96 40 0.01 16.667 0.083 

А 5 2540 2567 13 1.35 100 0.01 8.333 0.042 
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ИУ Х Y h D Т Wg Дебит Емисия  

№  m m  m  m T °C m/s Nm3/s  g/s 

А 6 2510 2569 13 1.38 100 0.01 6.667 0.033 

Д 7 2508 2493 13 0.39 30 0.01 1.667 0.008 

Д 8 2493 2475 13 0.5 30 0.01 3.611 0.018 

 

- Замърсител серен диоксид (SO2) 

Изпускащите устройства, емитиращи замърсител SO2 от обекта, са 2 броя. В таблица 
5.2-3 са представени ИУ, емитиращи SO2, техните параметри, в това число създадени 
координати към мрежата за модела и очаквани емисии на замърсителя. За изчисление 
на очакваните емисии (E, g/s) на замърсителя са използвани НДЕ. 

Таблица 5.2-3 Параметри на изпускащи устройства, емитиращи SO2 

ИУ Х Y h D Т Wg Дебит Емисия  

№  m m  m  m T °C m/s Nm3/s  g/s 

К 1 2525 2458 15 0.7 180 0 1.667 0.058 

К 2 2531 2466 15 0.7 180 0 1.667 0.058 

 

- Замърсител азотни оксиди (NOx) 

Изпускащите устройства, емитиращи замърсител NOx от обекта, са 2 броя. В таблица 
5.2-4 са представени ИУ, емитиращи NOx, техните параметри, в това число създадени 
координати към мрежата за модела и очаквани емисии на замърсителя. За изчисление 
на очакваните емисии (E, g/s) на замърсителя са използвани НДЕ. 

Таблица 5.2-4 Параметри на изпускащи устройства, емитиращи NOx 

ИУ Х Y h D Т Wg Дебит Емисия  

№  m m  m  m T °C m/s Nm3/s  g/s 

К 1 2525 2458 15 0.7 180 0 1.667 0.167 

К 2 2531 2466 15 0.7 180 0 1.667 0.167 
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- Замърсител органични вещества, определени като общ въглерод (TOC) 

Замърсителят се емитира само от едно изпускащо устройство. В таблица 5.2-5 е 
представено ИУ, емитиращо замърсителя, параметрите му, в това число създадени 
координати към мрежата за модела и очаквани емисии на замърсителя. За изчисление 
на очакваните емисии (E, g/s) на замърсителя са използвани НДЕ. 

Таблица 5.2-5 Параметри на изпускащи устройства, емитиращи общ органичен 
въглерод (TOC) 

ИУ Х Y h D Т Wg Дебит Емисия  

№  m m  m  m T °C m/s Nm3/s  g/s 

А 3 2546 2564 13 1.96 40 0 16.667 0.167 

А 4 2514 2564 13 1.96 40 0 16.667 0.167 

 

- Замърсител газообразни флуориди (HF) 

Изпускащите устройства, емитиращи замърсител HF от обекта, са 2 броя. В таблица 
5.2-6 са представени ИУ, емитиращи HF, техните параметри, в това число създадени 
координати към мрежата за модела и очаквани емисии на замърсителя. За изчисление 
на очакваните емисии (E, g/s) на замърсителя са използвани НДЕ. 

Таблица 5.2-6 Параметри на изпускащи устройства, емитиращи HF 

ИУ Х Y h D Т Wg Дебит Емисия  

№  m m  m  m T °C m/s Nm3/s  g/s 

К 1 2525 2458 15 0.7 180 0 1.667 0.002 

К 2 2531 2466 15 0.7 180 0 1.667 0.002 

 

- Замърсител кадмий и съединенията му (Cd) 

Изпускащите устройства, емитиращи замърсител Cd от обекта, са 2 броя. В таблица 
5.2-7 са представени ИУ, емитиращи Cd, техните параметри, в това число създадени 
координати към мрежата за модела и очаквани емисии на замърсителя. За изчисление 
на очакваните емисии (E, g/s) на замърсителя са използвани НДЕ. 
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Таблица 5.2-7 Параметри на изпускащи устройства, емитиращи Cd 

ИУ Х Y h D Т Wg Дебит Емисия  

№  m m  m  m T °C m/s Nm3/s  g/s 

К 1 2525 2458 15 0.7 180 0.01 1.667 0.000083 

К 2 2531 2466 15 0.7 180 0.01 1.667 0.000083 

 

- Замърсител въглероден оксид (CO) 

Изпускащите устройства, емитиращи замърсител CO от обекта, са 2 броя. В таблица 
5.2-8 са представени ИУ, емитиращи CO, техните параметри, в това число създадени 
координати към мрежата за модела и очаквани емисии на замърсителя. За изчисление 
на очакваните емисии (E, g/s) на замърсителя са използвани НДЕ. 

Таблица 5.2-8 Параметри на изпускащи устройства, емитиращи CO 

ИУ Х Y h D Т Wg Дебит Емисия  

№  m m  m  m T °C m/s Nm3/s  g/s 

К 1 2525 2458 15 0.7 180 0 1.667 0.11667 

К 2 2531 2466 15 0.7 180 0 1.667 0.11667 

 

Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими 
емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и 
дейности с неподвижни източници на емисии, съгласно КР № 628-Н0/2023 г. и Решение 
за изпълнение (ЕС) 2024/2974 нормите са както следва: 

Таблица 5.2-7 Норми за допустими емисии за изпускащите устройства 

Параметър НДЕ ИУ Забележка 

Прах 5 mg/Nm3 К 1 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

5 mg/Nm3 К 2 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

5 mg/Nm3 А 3 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

5 mg/Nm3 А 4 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

5 mg/Nm3 А 5 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 
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Параметър НДЕ ИУ Забележка 

5 mg/Nm3 А 6 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

5 mg/Nm3 Д 7 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

5 mg/Nm3 Д 8 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

SO2  
35 mg/Nm3 К 1 

Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 
НДНТ-СЕН не се прилага, когато се използва 
само природен газ 

35 mg/Nm3 К 2 
Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 
НДНТ-СЕН не се прилага, когато се използва 
само природен газ 

NОx  100 
mg/Nm3 

К 1 
Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 
За шахтови пещи до 100 mg/Nm3 

100 
mg/Nm3 

К 2 
Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 
За шахтови пещи до 100 mg/Nm3 

Органични 
вещества, 
определени 
като общ 
въглерод 

10 mg/Nm3 А 3 Съгласно КР № 628-Н0/2023 г. 

10 mg/Nm3 А 4 Съгласно КР № 628-Н0/2023 г. 

HF 1 mg/Nm3 К 1 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

1 mg/Nm3 К 2 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

Cd 0.05 
mg/Nm3 

К 1 Съгласно наредба № 1 от 27.06.2005 г. 

0.05 
mg/Nm3 

К 2 Съгласно наредба № 1 от 27.06.2005 г. 

CO 70 mg/Nm3 К 1 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 

70 mg/Nm3 К 2 Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974 
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5.3. Неорганизирани емисии 

Топилните пещи и леярските машини са разположени в затворени сгради. Всички 
дейности по топенето на алуминий, леенето на алуминиеви детайли и обработката на 
готовите алуминиеви детайли се извършва в затворени помещения. 

Съхранението на суровините, материалите и готовите продукти се извършва в 
затворени помещения. Отпадъците се съхраняват в затворени съдове на закрито и не са 
предпоставка за неорганизирани емисии. 

Незначителни краткотрайни неорганизирани емисии на прах могат да се получат при 
движение на товарни транспортни средства на откритата част от площадката. 

 

Планираните мерки за предотвратяване и контрол са: 

� Площадката да се поддържа винаги чиста и подредена, 

� Да не се допуска транспортните средства да работят на празен ход; 

� При сухо и ветровито време площадката да се оросява. 

 

5.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха 

В предприятието не се използват и не се формират интензивно миришещи вещества. 
Във фазата на експлоатация не се очакват емисии от интензивно миришещи вещества. 

 

5.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 
атмосферния въздух 

На базата на направеното моделиране (представено в Приложение № 23 от настоящото 
заявление) на разпространението на замърсителите: прах (ФПЧ10), серен оксид (SO2), 
азотни оксиди (NOx) и органични вещества, определени като общ въглерод (C), 
емитирани от „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара, в приземния 
атмосферен слой, както и газообразни флуориди (HF) във връзка със заключенията за 
НДНТ за отрасъла на ковашките и леярните предприятия, определени в 
ПРИЛОЖЕНИЕ на РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2974 НА КОМИСИЯТА 
от 29 ноември 2024 година за установяване на заключенията за най-добрите налични 
техники (НДНТ) за отрасъла на ковашките и леярните предприятия съгласно Директива 
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от 
промишлеността (Решение за изпълнение (ЕС) 2024/2974), и на изчислените стойности 
за средногодишни и максимални еднократни концентрации (таблици 5.5-1 и 5.5-2) 
могат да се направят следните изводи: 

 Максимумите на средногодишната концентрация на всички замърсители, 
обхванати в изследването, в приземния атмосферен слой ще бъдат по-ниски от 
съответните норми, както преди, така и след реализация на промените (съгласно 
Наредба № 12 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух).  
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 Максималните еднократни концентрации при най-неблагоприятните възможни 
условия ще бъдат по-ниски от допустимите норми (съгласно Наредба № 12 за 
норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и Наредба № 14 за норми за 
пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух 
на населените места), както преди, така и след реализация на промените.  

 Приносът към средногодишната концентрация на прах във въздуха над 
жилищните райони на с. Варвара и гр. Септември след промените ще бъде не 
повече от 0.5 μg/m3. 

 Приносът към средногодишната концентрация на NOx във въздуха над 
жилищните райони на с. Варвара и гр. Септември след промените ще бъде под 3 
μg/m3.  

 Приносът към средногодишната концентрация на HF във въздуха над 
жилищните райони на с. Варвара и гр. Септември след промените ще под 0.04 
μg/m3. 

 Направената оценка за максимално еднократно замърсяване на въздуха след 
промените (при най-неблагоприятни метеорологични условия и една посока на 
вятъра) над близките жилищни райони на с. Варвара и гр. Септември показват, 
че максималните стойности на концентрациите на NOx ще бъдат под 1% от 
средночасовата норма на NOх, максималните стойности на концентрацията на 
SO2 ще бъдат под 0.5 % от средночасовата норма за SO2, а максималните стойности 
на концентрацията на HF ще бъдат под 1.4 % от максималноеднократната норма за 
HF. 

 

В таблици 5.5-1, 5.5-2 и 5.5-3 са представени обобщените резултати от 
моделирането. 
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Таблица 5.5-1 Изчислени максимални стойности за средногодишната концентрация 
на замърсителите в приземния слой на атмосферата, разстоянията на които те се 
наблюдават и съответните норми 

Замърсител 
Разстояние Концентрация НОРМА 

m стойност мярка стойност мярка вид 

ПРЕДИ 

ФПЧ10 1 193,66 1.41 µg/m3 40 µg/m3 ср. г. 

SO2 860.560 1.19 µg/m3 - - - 

NOx 860,560 4.1 µg/m3 40 µg/m3 ср. г. 

TOC 869.88 1.67 µg/m3 - - - 

СЛЕД 

ФПЧ10 1 094,60 0.41 µg/m3 40 µg/m3 ср. г. 

SO2 860.560 1.19 µg/m3 - - - 

NOx 860.560 3.42 µg/m3 40 µg/m3 ср. г. 

TOC 869.88 1.67 µg/m3 - - - 

HF 860.560 0.04 µg/m3 - - - 

Cd 860.560 1.7 
ng/m3 

5 ng/m3 
оценъчен 

праг 

CO 860.560 2.39 µg/m3 10000 µg/m3 
макс. 

осемчасова 

 

Таблица 5.5-2 Изчислени стойности за максимални еднократна концентрации на 
замърсителите в приземния слой на атмосферата и съществуващите допустими 
норми 

Максимални еднократни концентрации  

Замърсител 
Най - неблагоприятни 

НОРМА 
Разстояние Концентрация 
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m стойност мярка стойност мярка вид 

ПРЕДИ 

NOx 323.17 28.51 µg/m3 200 µg/m3 ср. ч. 

SO2 323.17 8.27 µg/m3 350 µg/m3 ср. ч. 

СЛЕД 

NOx 323.17 23.81 µg/m3 200 µg/m3 ср. ч. 

SO2 323.17 8.27 µg/m3 350 µg/m3 ср. ч. 

HF 323.17 0.29 µg/m3 20 µg/m3 макс. еднократна 

CO 323.17 16.63 µg/m3 10000 µg/m3 макс. осемчасова 

 

Таблица 5.5-3 Изчислени стойности за максимални еднократна концентрации на 
замърсителите в приземния слой на атмосферата и съществуващите допустими 
норми при една посока на вятъра 

Максимални еднократни концентрации при една посока на вятъра 

Замърсите
л 

Населено 

място 

Концентрация НОРМА 

максимална 

стойност 
Мярка 

стойнос
т 

мярка вид 

ПРЕДИ 

NOx 
Варвара 30˚ 28.47 

µg/m3 200 µg/m3 ср. ч. 
Септември 170˚ 28.17 

SO2 
Варвара 30˚ 8.26 

µg/m3 350 µg/m3 ср. ч. 
Септември 170˚ 8.17 

СЛЕД 

NOx 

Варвара 30˚ 23.77 

µg/m3 200 µg/m3 ср. ч. Септември 
170˚ 

23.52 
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SO2 

Варвара 30˚ 8.26 

µg/m3 350 µg/m3 ср. ч. Септември 
170˚ 

8.17 

HF 
Варвара 30˚ 0.29 

µg/m3 20 µg/m3 
макс. 
едно 

кратна Септември 170˚ 0.28 

CO 

Варвара 30˚ 16.61 

µg/m3 10000 µg/m3 
макс. 

осемчас
ова 

Септември 
170˚ 

16.43 

 

След реализация на промените се очаква максималните концентрации на замърсителите 
в атмосферния въздух да намалеят по стойност в сравнение с  максималните такива 
преди промените.  

Очаква се въздействието върху качеството на атмосферния въздух над жилищните 
райони на с. Варвара и г. Септември да бъде незначително. Предвидените промени са 
в посока на подобряване на качеството на атмосферния въздух, повлияно от дейността 
на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара. 

В Приложение № 23 е представено математическо моделиране и компютърно 
симулиране на разпространението на замърсители, емитирани от „ПФБ ПРЕСО 
ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара в приземния атмосферен слой, преди и след 
реализация на промените, както и съответните DAT файлове. 

 

5.6. Контрол и измерване  

Съгласно условията на КР № 628-Н0/2023 г. и плана за собствен мониторинг на 
емисиите в атмосферата, контрол и измерване на емисиите от всички изпускащи 
устройства на площадката се извършва както следва: 

Показател Честота на измерването 

Съгласно КР № 628-
Н0/2023 г. 

Съгласно Решение за 
изпълнение (ЕС) 2024/2974 

За ИУ К1 и К2 

Прах Веднъж на две години Веднъж годишно 

SO2 Веднъж на две години Веднъж годишно 

NOx Веднъж на две години Веднъж годишно 
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HF - Веднъж годишно 

Cd - Веднъж годишно 

CO - Веднъж годишно 

За ИУ А3 и А4 

Прах Веднъж на две години Веднъж годишно 

Органични вещества, 
определени като общ 
въглерод 

Веднъж на две години 
Веднъж годишно 

За ИУ А5, А6, Д7 и Д8 

Прах Веднъж на две години Веднъж годишно 

 

В Приложение № 24 са представени протоколите от извършвания собствен 
мониторинг на изпускащите устройства. 
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6. Емисии вредни и опасни вещества във водите 

На територията на площадката се формират два потока отпадъчни води: 

- Битово-фекалните води заедно със дъждовните води от площадката и 
покривите на сградите постъпват в площадкова канализационна мрежа и като 
смесен поток отпадъчни води се насочват за пречистване към ЛПС - 
Пречиствателна станция Klaro Easy. 

Среднодневното количество, постъпващо към ЛПСОВ е около 0,1 m3/ден. 

- Производствени охлаждащи води, за които с пранираните промени се 
предвижда отвеждане за заустване в съществуваща канализация, свързваща 
производствената площадка на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с 
Голям канализационен колектор Ф1500 мм, се образуват от системата за 
охлаждане на отлетите алуминиеви детайли. 

Среднодневното количество охлаждащи води, което ще се отвежда към 
колектора за заустване след реализацията на настоящото ИП ще бъде до 923 
m3/ден. 

 

Под всяка машина има изградена вана, в която попада замърсената с масло вода. 
Получената смес – вода и масло постъпва в шахта – маслено – воден сепаратор с обем 
30 m3. В него се извършва пречистване на замърсена с обмазка и масла вода от 
машините за леене под налягане. 

Чрез инсталирания на площадката на предприятието маслено-воден сепаратор се 
извършва възстановяване на маслото от машините за леене на алуминий и повторната 
му употреба. В шахтата на сепаратора има потопена филтърна лента, която се задвижва 
автоматично и се използва за пречистване на маслото. Лентата се напоява с течността 
от шахтата и преминава през сепаратора, където се изстисква и се отделя маслото. То се 
събира в подходящ съд и чрез помпа се прехвърля в друг съд където се смесват с вода и 
още обмазка до постигане на 1 % разтвор и чрез други помпи се връща обратно за 
смазване на машините. В резултат на този процес от маслено-водния сепаратор се 
генерират два отпадъка 13 05 02 - утайки от маслено-водни сепаратори и 13 05 07 - 
води от маслено водни сепаратори съдържащи масло. 

Пречистените производствените отпадъчни води, генерирани от маслено водния 
сепаратор се връщат в оборот в инсталацията. 

Оборотния цикъл на водите, преминаващи за пречистване през маслено-водния 
сепаратор няма връзка с водопроводната мрежа на охлаждащите води. Следователно 
няма риск от замърсяване на охлаждащите води в резултат от смесване с водите, от 
оборотния цикъл, преминаващ през маслено-водния сепаратор. 

 

В обхвата на настоящата промяна се предвижда промяна в начина на управление на 
охлаждащите води от производството. Съгласно технологичната схема, оценена в хода 
на процедурата по глава шеста на ЗООС, приключила с Решение № ПК-04-ПР/2020 г. 
на Директора на РИОСВ – Пазарджик, оборотният цикъл на охлаждащите води от 
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производството е затворен. Тези води са използвани за индиректно охлаждане на 
кокилите, в които стопеният метал се отлива под налягане. В процеса на работа обаче 
беше установено, че се генерира излишък от охлаждащи води. Тези води са условно 
чисти, тъй като в нито един момент не контактуват с опасни химични  вещества или 
други замърсители. Дружеството е проучило възможни алтернативи за управление на 
тези води, вкл. и за тяхното заустване. В резултат беше установено, че в близост до 
производствената площадка съществува канализация, която свързва производствената 
площадка на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с Голям канализационен 
колектор Ф1500 мм. Същата работи нормално и може да бъде използвана за отвеждане 
на излишъка на охлаждащи води за заустване в горепосочения колектор. 

 

6.1. Производствени отпадъчни води 

От дейността на дружеството не се генерират производствени отпадъчни води. 

 

6.1.1. Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води 

От дейността на дружеството не се генерират производствени отпадъчни води. 

 

6.1.2. Емисии 

Неприложимо 

 

6.1.3 Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти 

Неприложимо 

 

6.1.4. Контрол и измерване  

От дейността на дружеството не се генерират производствени отпадъчни води. 

 

6.2. Охлаждащи води 

Вода за промишлени нужди – охлаждане на машините се набавя от сондажен кладенец 
съгласно разрешително за „Водовземане на вода за производствени нужди“ № 
31530067/22.12.2008 г., последно изменено и продължено с Решение № РР – 
3871/08.07.2020 г.   

Схема на движение на водата за охлаждане на машините: 

- добиване на вода от собствен водоизточник 

- поток за охлаждане на машините 

- охлаждане на топлата вода 

- съхраняване на вече охладената вода в подземни резервоари  
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- отвеждане на излишната към заустване. 

Добитата от сондажният кладенец вода, чрез изградена водопроводна система се 
подава към машините за охлаждане. Затоплената от машините вода, постъпва в шахти 
и от там чрез тръбопроводи достига до подземни резервоари, където се съхранява до 
повторното й използване в производствения цикъл. Не се извършва принудително 
охлаждане на затоплената вода. 

След реализиране на планираната промяна излишната вода от охлаждане ще бъде 
отвеждана чрез съществуваща канализация към заустване в Голям канализационен 
колектор Ф1500. Схема на канализацията е представена на Приложение № 9. 

Трасето на канализацията започва от т. „Пункт-1“, която е на територията на ПИ 
10104.378.204, собственост на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и 
завършва в точката на Заустване, която попада в ПИ 10104.290.610 с НТП 
Отводнителен канал, общинска публична собственост. Общата дължина на трасето е 
1838 м. 

Съгласно изготвеното геодезическо заснемане за обект: „Канализация в землището на 
с.Варвара, общ. Септември“, представено в Приложение № 10 към настоящата 
информация, съществуващата канализация функционира нормално и отпадъчните 
(охлаждащите) води от „Пункт-1“ (в имота на „ПФБ“ ЕООД) достигат до точката на 
заустване в Голям канализационен колектор Ф1500. 

Канализацията е изградена при изграждането на Завод за стоманени тръби, с. Варвара, 
като част от завода за обслужване на дейността му, който е построен пред 70-те 
години на миналия век в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и 
е пуснат в експлоатация 1978 година. 

Към настоящия момент Завод за стоманени тръби, с. Варвара не съществува, като част 
от имуществото му е придобито от „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Гореописаната канализация е обслужвала дейността на Завода за стоманени тръби, с. 
Варвара, а в момента – дейността на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Съгласно Удостоверение за търпимост за строеж с изх. № 10/20.01.2025 г. на Община 
Септември, представено в Приложение № 11 към настоящата информация, 
канализацията не подлежи на премахване и забрана за ползване. 
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Канализацията изцяло е изпълнена от бетонови тръби с диаметър от Ф400 до Ф1500. 

 

6.2.1. Пречиствателни съоръжения за охлаждащш води 

Не се предвижда пречистване на охлаждащите води, тъй като охлаждането на 
машините е индиректно и водите в нито един момент не контактуват с опасни химични  
вещества или други замърсители. 

 

6.2.2. Емисии 

Очакваните количества охлаждащи води за заустване ще бъдат до 336 960 m3/y, като 
количествата са съобразени с разрешените за ползване с цел охлаждане на 
производствени машини и съоръжения съгласно Разрешително № 31530067/22.12.2008 
г., последно изменено и продължено с Решение № РР – 3871/08.07.2020 г.   

Параметрите на водата за заустване в колектора ще са както следва: 

Параметър След 
реализацията 

на ИП 

Съгласно 
Наредба № 6 от 
9 ноември 2000 г. 

Съгласно в Решение за 
изпълнение (ЕС) 

2024/2974 

Нефтопродукти, mg/l < 5 10 0.1 – 5 

рН 6 – 9 6 – 9 Не са определени нива 
на емисии (НДНТ-СЕН) 
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Параметър След 
реализацията 

на ИП 

Съгласно 
Наредба № 6 от 
9 ноември 2000 г. 

Съгласно в Решение за 
изпълнение (ЕС) 

2024/2974 

за директни и непреки 
зауствания на води от 
непряко охлаждане  

Не е предвиден 
мониторинг 

Неразтворени 
вещества, mg/l 

< 25 50 5 – 25 

ХПК, mg/l < 120 150 25 – 120 

Флуориди < 20 20 Не са определени нива 
на емисии (НДНТ-СЕН) 
за директни и непреки 
зауствания на води от 
непряко охлаждане  

Не е предвиден 
мониторинг 

Алуминий < 0.2 0.2 Не са определени нива 
на емисии (НДНТ-СЕН) 
за директни и непреки 
зауствания на води от 
непряко охлаждане  

Не е предвиден 
мониторинг 

Температура < 20℃ - Не са определени нива 
на емисии (НДНТ-СЕН) 
за директни и непреки 
зауствания на води от 
непряко охлаждане  

В Приложение № 12 е представен протокол от извършен анализ на охлаждащите 
води, от който е видно, че стойностите на показателите са много под определените в 
Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 на Наредба № 6 и Решение за изпълнение (ЕС) 
2024/2974. 
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6.2.3 Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти 

След реализиране на планираната промяна излишната вода от охлаждане ще бъде 
отвеждана чрез съществуваща канализация към заустване в Голям канализационен 
колектор Ф1500. Схема на канализацията е представена на Приложение № 9. 

Охлаждащите води са използвани за индиректно охлаждане на кокилите, в които се 
стопеният метал се отлива под налягане. Те са условно чисти, тъй като в нито един 
момент не контактуват с опасни химични  вещества или други замърсители и съответно 
не се очаква въздействие върху качеството на приемащите водни обекти, а именно ПИ 
10104.290.610 с НТП Отводнителен канал, общинска публична собственост. 

Трасето на канализацията започва от т. „Пункт-1“ (точка на заустване), която е на 
територията на ПИ 10104.378.204, собственост на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ – 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и завършва в Голям канализационен колектор Ф1500 в ПИ 
10104.290.610 с НТП Отводнителен канал, общинска публична собственост. Общата 
дължина на трасето е 1838 м. 

Канализацията изцяло е изпълнена от бетонови тръби с диаметър от Ф400 до Ф1500. 

От ПИ 10104.290.610 с НТП Отводнителен канал, чрез ПИ 66439.4.193, ПИ 66439.3.32, 
ПИ 66439.3.33, ПИ 66264.18.129, ПИ 31214.14.113, ПИ 37491.22.274, всичките с НТП 
Отводнителен канал водата се отвежда до река Чепинска/Ели Дере на разстояние от 
около 6,5 км. от точката на заустване в ПИ 10104.378.204. Приемащият воден обект е с 
код BG3MA900R184.  

Повърхностно водно тяло с код BG3MA900R184 е определено като силно 
модифицирано водно тяло с умерен екологичен потенциал и в добро химично 
състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно 
разпоредбите на Глава X, Раздел III за Закона за водите) е постигане на добро 
състояние по Макрозообентос, NH4, Nобщ, PO4, Pобщ по отношение на екологичното 
състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването 
му и постигане на целите за зоните за защита на водите. 

Презвид значителната отдалеченост на мястото на заустване до включването в 
приемащия повърхностен воден обект, както и минималната натовареност на 
заустваните води, не се очаква въздействие върху качеството на приемащия воден 
обект. 

 

6.2.4. Контрол и измерване 

В Приложение № 25 е посочена предлаганата от оператора точка за мониторинг на 
заустваните охлаждащи води от площадката на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ 
ЕООД. 

МВ 1 - точка за мониторинг на охлаждащи води, координати: 

северна ширина: 42о10`55.61`` 

източна дължина: 24о08`46.26`` 
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Предложената точка за мониторинг на охлаждащата вода е в последната шахта, преди 
отвеждането им извън площадката на дружеството, т.е. предлаганата точка на 
мониторинг ще съвпада с точката на заустване. 

На фиг. 6.2.4. е представена блок-схема с отразени: географски координати на точката 
на заустване, източниците на изпусканите излишни охлаждащи води през тази точка на 
заустване (инсталации и конкретните процеси от инсталациите), пътят на заустваните 
излишни охлаждащи води от източника им до точката на заустване, както и точките за 
мониторинг на потока зауствани води, място на монтираното разходомерно устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6.2.4. Блок-схема на източниците на изпусканите излишни охлаждащи води до 
точката на заустване/мониторинг 

 

 

Координати на точката на 
заустване/мониторинг: 

северна ширина: 42о10`55.61`` 

източна дължина: 24о08`46.26`` 

Собствен 
водоизточник 

27 леярски машини с 
поддържащи пещи за леене 
под налягане, с изградени 

вани под всяка машина 

Резервоари за 
съхранение 
на вода за 
охлаждане 

Вода за охлаждане 

Оборотна вода за охлаждане 

Водомер 

Точка на 
заустване/ 

мониторинг 

Излишна охлаждаща 
вода за заустване 
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6.3. Битово-фекални отпадъчни води 

Битово-фекалните води заедно със дъждовните води от площадката и покривите на 
сградите постъпват в площадкова канализационна мрежа и като смесен поток 
отпадъчни води се насочват за пречистване към ЛПС - Пречиствателна станция Klaro 
Easy 

 

6.3.1. Пречиствателни съоръжения за битово-фекални отпадъчни води 

Пречиствателна станция Klaro Easy 

"Klaro Easy" е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), 
отговаряща на изискванията на EN 12566-3, като напълно биологична пречиствателна 
станция. Пречистената вода отговаря на вода II-ра категория (98% степен на 
пречистване) и е подходяща за заустване в отворен водоизточник (река, дере, дъждовен 
канал и т.н.), както и за използване за поливни нужди. 

 

Описание на системата 

Пречиствателна станция Klaro Easy работи на SBR принцип - био реактор с 
циклична последователност. В системата няма подвижни части и електрически 
елементи. Всички процеси се осъществяват от три еърлифтни помпи, компресор за 
въздух и няколко мембранни аератора. 

 

 

 

Пречиствателната станция се състои от два компонента – подземни резервоари 
(камери) с оборудване и табло за управление. Те са свързани с маркучи за въздух, които 
са положени под земята. 

Съоръжението има две камери – буферна камера от страната на входа и био 
камера (SBR реактор) от страната на изхода. В буферната камера има еърлифт, който 
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зарежда био камерата. В био камерата има мембранни аератори, еърлифт за отвеждане 
на пречистената вода и еърлифт за утайките. Потокът отпадъчни води постъпва в 
буферен резервоар. Там те се съхраняват временно, преди да постъпят в резервоара за 
аерация, където последва биологично пречистване. Така се постига оптимално 
натоварване на съоръжението. Пречистената вода се източва от втората камера на ЛПС 
и се предава на лицензирани фирми с цел предаване на третиране към най-близакат 
ПСОВ. 

 

Табло за управление 

 

 

В таблото за управление има компресор за въздух, блок с микропроцесорно 
управление и 4 електромагнитни клапана. На външната страна на таблото има 
клавиатура за управление на системата и дисплей от течни кристали, който отразява 
статуса и грешките. Дисплеят показва работното време на отделните устройства. Всяка 
грешка се показва визуално и с аудио аларма.   

 

Технически характеристики: 

Хоризонтални резервоари изработени от Дурален (усилен полипропилен) за 
подземен монтаж с регулируеми телескопични шахти (височина 200 мм и диаметър 600 
мм) и полипропиленови капаци за пешеходци (до 150 кг) със заключващ механизъм. 

- Капацитет – 60 работници. 

- Общ обем на съоръжението – 13000 л. 

- Буферен резервоар – 6500 л. 

- Биокамера – 6500 л. 

 

Водата след пречистване на БФОВ се отвежда в буферен резервоар с обем 5 m3, който е 
хидравлично свързан с локалното пречиствателно съоръжение Klaro Easy и е 
разположен до него. Периодично се извършва предаване и извозване на водите, 
събрани в буферния резервоар.  

Почистването и извозването на отпадъчните води се извършва от лицензирана за 
услугата фирма, съгласно сключен договор. Съгласно Условие 10.3.1.5.3 на КР № 628-
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Н0/2023 г. смесеният поток битово-фекални отпадъчни и дъждовни води от 
площадката, и покривите на сградите, се отвеждат за пречистване в пречиствателна 
станция Klaro Easy. В изпълнение на същото условие, не се извършва заустване в 
канализационната система и/или воден обект на пречистени води от съоръжението. 

 

6.3.2. Емисии 

Не се предвижда промяна в начина на управление на битово-фекалните отпадъчни води 
след пречиствателното съоръжение, вкл. не се предвижда заустване на същите. 

 

6.3.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти 

Неприложимо. 

 

6.3.4. Контрол и измерване 

Неприложимо. 

 

6.4. Дъждовни води 

На площадката на оператора не е изградена самостоятелна дъждовна канализация и 
колектор за дъждовни води.  

Точките на формиране на дъждовните води са откритата площадка и покрива на 
сградата.  

Дъждовните води постъпват в площадковата канализационна мрежа и заедно с битово-
фекалните води, като смесен поток отпадъчни води, се насочват за пречистване към 
локалното пречиствателно съоръжение (ЛПС) Klaro Easy. 

 

6.4.1. Пречиствателни съоръжения за дъждовни води 

Съгласно Условие 10.3.1.5.3 на КР № 628-Н0/2023 г. смесеният поток битово-фекални 
отпадъчни и дъждовни води от площадката, и покривите на сградите, се отвеждат за 
пречистване в пречиствателна станция Klaro Easy. 

 

6.4.2. Емисии 

В изпълнение на Условие 10.3.1.5.3 на КР № 628-Н0/2023 г., не се извършва заустване в 
канализационната система и/или воден обект на пречистени води от съоръжението. 

Не се предвижда промяна в начина на управление на дъждовните води от площадката и 
покривите на сградите, вкл. не се предвижда заустване на същите. 
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6.4.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти 

Неприложимо. 

 

6.4.4. Контрол и измерване 

Неприложимо. 

 

7. Дейности по управление на отпадъците 

 

7.2. Образуване на отпадъци 

На територията на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД се генерират 
производствени и опасни отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2 от 23 юли 
2014г.  

В Приложение № 26 са представени заверени работни листа за класификация на 
отпадъците. 

Съгласно направената класификация на отпадъците те са както следва: 
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7.2.1. Отпадъци, генерирани при работата на инсталацията 

Наименование 
съгласно 

класификацията на 
отпадъците в България 

Източник Количество Период на образуване Код съгласно 
класификацията на 

отпадъците в 
България 

t/t t/y 

Производствени отпадъци, образувани от работата на Инсталацията за топене на алуминиеви сплави и леене на метали 

Шлака от пещи От топенето на 
алуминиевите сплави 

0.05 400 
непрекъснато при работа на 
инсталацията 

10 10 03 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

От спомагателни 
дейности, ремонт и 
поддръжка на 
оборудването 

- 3 

Периодично, при ремонт и 
поддръжка 

12 01 01 

Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни 
метали 

От механично 
дообработване на 
излетите алуминиеви 
детайли 

0.001 3 

непрекъснато при работа на 
инсталацията 

12 01 03 

Прах и частици от 
цветни метали 

От механично 
дообработване на 
излетите алуминиеви 
детайли 

0.005 40 

непрекъснато при работа на 
инсталацията 

12 01 04 

Черни метали От спомагателни 
дейности, ремонт и 
поддръжка на 

- 10 
Периодично, при ремонт и 
поддръжка 

19 12 02 
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оборудването 

Цветни метали От спомагателни 
дейности, ремонт и 
поддръжка на 
оборудването 

- 10 

Периодично, при ремонт и 
поддръжка 

19 12 03 
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7.2.2. Отпадъци, които се генерират от цялата площадка 

Наименование 
съгласно 

класификацията на 
отпадъците в България 

Източник Количество, 

t/y 

Период на образуване Код съгласно 
класификацията на 

отпадъците в 
България 

Опасни отпадъци, които се генерират от цялата площадка 

Отпадъчен тонер за 
печатане, съдържащ 
опасни вещества 

От административната 
дейност в 
дружеството 

0.02 периодично 08 03 17* 

нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа 

От смяна на масла при 
поддръжка и ремонт 
на машините 

0.1 периодично 13 01 10* 

други хидравлични 
масла 

От смяна на масла при 
поддръжка и ремонт 
на машините 

2 периодично 13 01 13* 

нехлорирани моторни и 
смазочни масла и масла 
за зъбни предавки на 
минерална основа 

От смяна на масла при 
поддръжка и ремонт 
на машините 

7 периодично 13 02 05* 

утайки от маслено-водни 
сепаратори 

От маслено-воден 
сепаратор, в който се 
събира вода и масло 
от охлаждане на 

46 периодично 13 05 02* 
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леярски машини 

масло от маслено-водни 
сепаратори 

От маслено-водна 
сепарация на масла в 
сепаратора, в който се 
събира вода и масло 
от охлаждане на 
леярски машини 

20 периодично 13 05 06* 

води от маслено-водни 
сепаратори, съдържащи 
масла 

От маслено-водна 
сепарация на масла 70 периодично 13 05 07* 

опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или замърсени 
с опасни вещества 

Доставка и употреба 
на материали 

0.1 периодично 15 01 10* 

абсорбенти, филтърни 
материали (включително 
маслени филтри, 
неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване, 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества 

Спомагателни 
дейности, ремонт и 
поддръжка на 
площадките и 
съоръженията 

5 периодично 15 02 02* 

луминесцентни тръби и 
други отпадъци, 

Спомагателни 
дейности, ремонт и 
поддръжка на 

1 периодично 20 01 21* 
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съдържащи живак площадките 

Непасни отпадъци, които се генерират от цялата площадка 

хартиени и картонени 
опаковки 

От доставка и 
употреба на 
материали 

5 периодично 15 01 01 

пластмасови опаковки 
От доставка и 
употреба на 
материали 

0.5 периодично 15 01 02 

опаковки от дървесни 
материали 

От доставка и 
употреба на 
материали 

5 периодично 15 01 03 

метални опаковки 
От доставка и 
употреба на 
материали 

0.5 периодично 15 01 04 

пластмаса  0.001 периодично 19 12 04 
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7.3. Приемане на отпадъци 

На площадката не се приемат отпадъци от други фирми или физически лица. 

 

7.4. Предварително съхраняване на отпадъци 

Отпадъците, генерирани от дейността на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
и съхранявани на територията на площадката са със следните кодове и наименования 
съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014г.  

Код  Наименование на 
отпадъка 

Годишно 
количество за 

съхраняване, t/y 

Условия за съхраняване 

08 03 17* 

Отпадъчен тонер за 
печатане, съдържащ 
опасни вещества 

0.02 

Съхраняват се в отделна 
зона, обозоначена с табела 
с код и наименование на 
отпадъка. 

10 10 03 

Шлака от пещи 

400 

Съхранява се в отделна 
зона на бетонирана 
площадка. Зоната е 
обозначена с табела с код 
и наименование на 
отпадъка. 

12 01 01 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

3 

Съхранява се в контейнер, 
в отделна зона на 
бетонирана площадка. 
Зоната е обозначена с 
табела с код и 
наименование на 
отпадъка. 

12 01 03 

Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали 

3 

Съхранява се в контейнер, 
в отделна зона на 
бетонирана площадка. 
Зоната е обозначена с 
табела с код и 
наименование на 
отпадъка. 

12 01 04 

Прах и частици от цветни 
метали 

40 

Съхранява се в затворен 
контейнер или покрит съд 
с цел да се предотвратят 
неорганизирани прахови 
емисии в работната и 
околната среда, в отделна 
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зона на бетонирана 
площадка. Зоната е 
обозначена с табела с код 
и наименование на 
отпадъка. 

13 01 10* 

Нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа 

0.1 

Съхраняват се в в метални 
варели, на отделна зона на 
закрита площадка с 
непропусклив под. Зоната 
е обозначена с табела с 
код и наименование на 
отпадъка. 

13 01 13* 

Други хидравлични масла 

2 

Съхраняват се в в метални 
варели, на отделна зона на 
закрита площадка с 
непропусклив под. Зоната 
е обозначена с табела с 
код и наименование на 
отпадъка. 

13 02 05* 

Нехлорирани моторни и 
смазочни масла и масла 
за зъбни предавки на 
минерална основа 7 

Съхраняват се в в метални 
варели, на отделна зона на 
закрита площадка с 
непропусклив под. Зоната 
е обозначена с табела с 
код и наименование на 
отпадъка. 

13 05 02* 

Утайки от маслено-водни 
сепаратори 

46 

Съхраняват се в в метални 
варели, на отделна зона на 
закрита площадка с 
непропусклив под. Зоната 
е обозначена с табела с 
код и наименование на 
отпадъка. 

13 05 06* 

Масло от маслено-водни 
сепаратори 

20 

Съхраняват се в в метални 
варели или IBC 
контейнери, на отделна 
зона на закрита площадка 
с непропусклив под. 
Зоната е обозначена с 
табела с код и 
наименование на 
отпадъка. 
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13 05 07* 

Води от маслено-водни 
сепаратори, съдържащи 
масла 

70 

След пречистване в 
маслено-водния 
сепаратор, водата се 
събира в бетонови 
резервоари и се ползва 
отново като оборотна вода 
за охлаждане. 

15 01 01 

Хартиени и картонени 
опаковки 

5 

Съхраняват се разделно от 
другите опаковки в 
контейнери за разделно 
събиране. 

15 01 02 

Пластмасови опаковки 

0.5 

Съхраняват се разделно от 
другите опаковки в 
контейнери за разделно 
събиране. 

15 01 03 

Опаковки от дървесни 
материали 

5 

Съхраняват се разделно от 
другите опаковки в 
отделна зона, обозоначена 
с табела с код и 
наименование на 
отпадъка. 

15 01 04 

Метални опаковки 

0.5 

Съхраняват се разделно от 
другите опаковки в 
отделна зона, обозоначена 
с табела с код и 
наименование на 
отпадъка. 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или замърсени с 
опасни вещества 0.1 

Съхраняват се в отделна 
зона на закрита площадка 
с непропусклив под. 
Зоната е обозначена с 
табела с код и 
наименование на 
отпадъка. 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 
маслени филтри, 
неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване, 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 

5 

Съхраняват се  в метален 
варел или друг подходящ 
съд, изработен от 
материал, устойчив на 
отпадъка, на отделна зона 
на закрита площадка с 
непропусклив под. Зоната 
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вещества е обозначена с табела с 
код и наименование на 
отпадъка. 

19 12 02 

Черни метали 

10 

Съхраняват се в отделна 
зона, обозоначена с табела 
с код и наименование на 
отпадъка. 

19 12 03 

Цветни метали 10 Съхраняват се в отделна 
зона, обозоначена с табела 
с код и наименование на 
отпадъка. 

19 12 04 

Пластмаса и каучук 0.001 Съхраняват се в отделна 
зона, обозоначена с табела 
с код и наименование на 
отпадъка. 

20 01 21* 

Луминесцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

1 Неизползваемите 
луминисценти лампи, след 
подмяната им с нови, се 
поставят в опаковките на 
новите лампи с цел да се 
предотврати счупването 
им, след което се поставят 
в плътно затворен съд в 
затворено помещение с 
непропусклив под. В 
помещението е осигурена 
сяра в количества най-
малко два грама на 
килограм лампи, която да 
бъде използвана в случай 
на счупването им. Съдът 
за луминисцентни лампи е 
обозначен с табела с код и 
наименование на отпадъка 

 

Всички, образувани на площадката отпадъци се събират съгласно изискванията на 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на 
опасни отпадъци, на определените за това места. Отпадъците се събират разделно на 
определените за това места в съответствие с нормативната уредба по околна среда.  

Приложение № 22 – Схема на разположение на отпадъците 

Отпадъците, генерирани от дейността на дружеството ще се съхраняват временно на 
площадка за съхранение на отпадъци (виж Приложение № 22) в съдове съгласно 
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изискванията на наредбите за съответния вид отпадък, до предаването им на фирми, 
имащи разрешение за понататъшно третиране (оползотворяване/обезвреждане) 
съгласно договор. Площадката ще бъде оградена и обозначена, вътре на територията на 
производствената площадка. 

При закриването на площадката /прекратяването на дейността ще се спазват и 
предприемат съответните мерки и технологии за закриване, и за следексплоатационни 
дейности на площадката за третиране на отпадъци. 

 

Местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци ще 
са означени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други. Няма да се 
допуска смесването на различни по вид отпадъци. 

Товаро-разтоварните дейности ще се изпълняват при стриктно спазване на 
технологичните инструкции и правилата за охрана на труда.  

Местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци са 
означени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има 
предвид и несъвместимостта на отпадъците. Не се допуска смесването на промишлени 
с опасни отпадъци. 

В склада няма отпадъци, които да се съхраняват в резервоари. Няма тръбопроводи за 
замърсени отпадъчни води или течни отпадъци.  

Товаро-разтоварните дейности се изпълняват при стриктно спазване на технологичните 
инструкции и правилата за охрана на труда.   

 

7.5. Транспортиране на отпадъци 

Всички отпадъци, генерирани от дейността на дружеството ще се предават за 
транспортиране извън територията на площадката на превозвач, притежаващ 
регистрационен документ по чл. 78, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

Отпадъците, генерирани от дейността на дружеството ще се транспортират за 
последващо третиране на оператори, притежават разрешение, издадено по реда на глава 
пета, раздел I, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, разделII 
от Закона за опазване на околната среда. 

 

7.6. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 

Образуваните на площадката отпадъци, които ще бъдат предавани за извършване на 
дейности по оползотворяване, в т.ч. рециклиране са както следва: 
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Код  Наименование на 
отпадъка 

Дейности по 
оползотворяване, 

в т.ч. 
рециклиране на 

площадката 

Дейности по 
оползотворяване

, в т.ч. 
рециклиране 

извън 
площадката 

Максимални 
годишни 

количества, 
t/y 

08 03 17* 
Отпадъчен тонер за 
печатане, съдържащ 
опасни вещества 

НЕ ДА 0.02 

10 10 03 Шлака от пещи НЕ ДА 400 

12 01 01 
Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

НЕ ДА 3 

12 01 03 
Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни 
метали 

НЕ ДА 3 

12 01 04 
Прах и частици от 
цветни метали 

НЕ ДА 40 

13 01 10* 
Нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа 

НЕ ДА 0.1 

13 01 13* 
Други хидравлични 
масла 

НЕ ДА 2 

13 02 05* 

Нехлорирани моторни и 
смазочни масла и масла 
за зъбни предавки на 
минерална основа 

НЕ ДА 7 

13 05 02* 
Утайки от маслено-
водни сепаратори 

НЕ ДА 46 

13 05 06* 
Масло от маслено-водни 
сепаратори 

ДА ДА 20 

13 05 07* 
Води от маслено-водни 
сепаратори, съдържащи 
масла 

НЕ ДА 70 

15 01 01 Хартиени и картонени НЕ ДА 5 
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опаковки 

15 01 02 Пластмасови опаковки НЕ ДА 0.5 

15 01 03 
Опаковки от дървесни 
материали 

НЕ ДА 5 

15 01 04 Метални опаковки НЕ ДА 0.5 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или замърсени 
с опасни вещества 

НЕ ДА 0.1 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни 
материали 
(включително маслени 
филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване, предпазни 
облекла, замърсени с 
опасни вещества 

НЕ ДА 5 

19 12 02 Черни метали НЕ ДА 10 

19 12 03 Цветни метали НЕ ДА 10 

19 12 04 Пластмаса и каучук НЕ ДА 0.001 

20 01 21* 
Луминесцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

НЕ ДА 
1 

 

7.6.1. Инсталации, съоръжения и технологии 

Отпадъци, които се оползотворяват на площадката 

На площадката на предприятието е инсталиран маслено-воден сепаратор, с който се 
извършва възстановяване на маслото от машините и повторната употреба на част от 
него.  Процесът е следния: На всяка една машина има изградена вана, в която се събира 
водата за охлаждане на машините и маслото, което се използва за тяхното смазване. По 
този път, тази смес постъпва в сепаратора в голяма шахта. В шахтата има потопена 
филтърна лента, която се задвижва автоматично и се използва за пречистване на 
маслото. Лентата се напоява с течността от шахтата и преминава през сепаратора, 
където се изстисква и се отделя маслото. Част от него се събира в празни метални 
варели, а останалата част се транспортира обратно и се използва за смазване на 
машините, на които  се монтират инструментите за леене на алуминиеви отливки.  
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Отпадък Дейности и кодове Инсталации, в 
които се 
извършват 
дейностите 

Максималн
и 
количества 

(тон/год.) 

код наименование 

13 05 06* масло от 
маслено-водни 
сепаратори 

повторно рафиниране 
на   масла   или   друга  
повторна употреба на 
масла - R9 

маслено - воден 
сепаратор 

12 

 

7.7. Обезвреждане на отпадъците 

Не се извършва обезвреждане на отпадъци. 

Извозването и депонирането на битовите отпадъци е обхванато от сметопочистващата 
фирма, която обслужва община Септември.  

 

7.7.1. Инсталации, съоръжения и технологии 

На територията на площадката няма да се извършват дейности по обезвреждане на 
отпадъци. 

 

7.8. Контрол и измерване 

Ежедневно се контролира количеството генерирани отпадъци. 

Измерването на образуваните отпадъци се извършва тегловно на кантар или автокантар 
или обемно за течности, като теглото се изчислява въз основа на относителната 
плътност на течността. 

Отпадъците се водят в отчетни книги по чл. 7 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда 
и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публични регистри. Отчетните книги се попълват хронологично 
минимум веднъж месечно за всеки календарен месец. 

Ежегодно се изготвят годишни отчети за отпадъците за предходната календарна 
година. Годишните отчети се предоставят до 31 март в НИСО. 

 

7.9. Анализи 

Не се планира анализ на отпадъци. Отпадъците, които се образуват на площадката на  
„ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са с известен състав и свойства. 

 

7.10. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците 

Дейността по контрол и отчитане на отпадъците в дружеството се извършват в 
съответствие с изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и 
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образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публични регистри.   

Контролът и отчетността по събирането, извозването и третирането на отпадъците се 
свежда до  контрол на количествата генерирани и приети отпадъци. 

Информацията за отпадъците се съхранява в Дружеството, като данните своевременно 
се нанасят в отчетните книги за отпадъците. 

Оформяните документи по отчетността и докладването на дейностите по управление на 
отпадъците от страна на “ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД са следните: 

1. Отчетни книги за вида и количеството на отпадъците, съгласно Приложение № 
1, чл. 7, т. 1, Приложение № 2, чл. 7, т. 2 и 3 и Приложение № 4, чл. 7, т. 5 и 8 на 
Наредба № 1; отчетните книги са заверени и проверявани от РИОСВ – Пазарджик; В 
тях се отразяват образуваните, предадени, събрани, транспортирани, съхранени и 
оползотворени отпадъци по кодове; 

2. Годишни отчети за производствени, общи производствени и опасни отпадъци се 
изготвят съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. 

Отговорно лице за изготвяне на всички отчетни документи относно дейностите по 
управление на отпадъците на територията на “ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД е еколога на фирмата. Записите по дейностите за управление на отпадъците се 
съхранява за срок от пет години.  

 

 



 
ДОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

стр. 120 от 127 

 

 

8. Шум  

8.1. Шумоизолация или капсуловане на източниците на шум 

Технологичното оборудване отговаря на съвременно ниво на техниката. Поотделно 
машините и агрегатите са обезшумени конструктивно до най-ниската възможна степен 
и ще бъдат спазени изискванията за монтаж. Не се очаква ползваното технологично 
оборудване да е с наднормено ниво на шум. 

 

8.2. Емисии 

Площадката на дружеството се намира в обособена производствена  зона, и е 
отдалечена от урбанизиана територия – с. Варвара на 2.200 м. 

Предназначението на съседните на площадката теритирии: земеделски земи.   

Всички производствени дейности на Дружеството се извършват в сгради и това 
редуцира нивата на шума в околната среда. Източници на шум извън сградите са 
транспортните средства и вентилационните системи. Шумът излъчван от тези 
източници е локализиран в рамките на площадката.   

В района не се намират други предприятия, които са източници на шум. Евентуален 
източник на шум ще бъдат идващите и заминаващи транспортни средства на обекта – 
лични МПС на персонала и камиони с доставки на суровини. Дейностите, свързани с 
експлоатацията на инсталацията не са свързани с генерирането на непрекъснат шум 
през деня или през нощта. Движението на автомобили и камиони в границите на 
инсталацията е с ниска скорост, малка интензивност и не се очаква превишаване на 
нормата за шум за промишлена територия 70 dB A (“Хигиенни норми 0-64”, изм. и доп. 
ДВ, бр. 16/1975 год.) по границата на площадката. 

Съгласно Наредба № 6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 
на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, 
бр. 58/2006г.), граничните стойности на нивата на шума в различните територии и 
устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, са: 

За жилищни зони и територии – 70 dBA (ден), 70 dBA (вечер), 70 dBA (нощ); 

Предвид отдалечеността на площадката от жилищни сгради и други обекти, подлежащи 
на здравна защита, не се очаква нарушаване на хигиенните изисквания на жилищната 
среда по отношение на фактора шум. 

Не са подавани жалби срещу  дейността на дружеството по отношение на шумово 
въздействие. 

 

8.3. Контрол и измерване 

Дружеството извършва най-малко един път в рамките на две последователни 
календарни години от акредитирана лаборатория собствени периодични измервания на 
нивата на шум и общата звуковата мощност, излъчена в околната среда от дружеството. 
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Наблюдение на общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в 
определени точки по границата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото 
на въздействие за Инсталацията за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли на 
„ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се възлага да се извърши от акредитирана 
лаборатория. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл.16, ал.2 и 
чл.18 от Наредба № 54/13.12.2010г. и в съответствие с “Методика за определяне на 
общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и 
определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. 

Прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива 
на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с 
разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. 

Изготвен е план за собствен мониторинг. 

 

8.4. Докладване на нивата на шум 

Изготвена е инструкция за наблюдение на общата звукова мощност на площадката; 
еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката; 
еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие и нейното изпълнение ще бъде 
документирано. Наблюдение на общата звукова мощност на площадката; 
еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката; 
еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие за Инсталацията за топене на 
алуминиеви сплави и леене на детайли на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ 
ЕООД, се документира в протокол от изпитване/измерване. Резултатите от 
измерванията се докладват на ръководителите на дружеството, на работниците и 
служителите, съгласно вътрешните процедури. 

Изготвена интрукция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива 
на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с 
разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. Оценка на съответствието на установените 
еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на 
въздействие с разрешените такива се извършва от еколога. 

При констатирано несъответствие със заповед се определя отговорно лице за 
установяване на причините за допуснатото несъответствие. 

В Приложение № 27 са представени потоколите от измерване на нивата на шум. 
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9. Опазване на почвите и подземните води  

На територията на площадката не се употребяват, съхраняват, произвеждат и изпускат 
извън площадката опасни химични вещества, замърсители на почвата и подземните 
води. 

Площадката е изцяло бетонирана, което е показано в Приложение № 5 План на 
площадката. 

Изграждането и експлоатацията на обекта не е свързана с опасност от замърсяване на 
почвата и подземните води с нефтопродукти, тежки метали, устойчиви органични 
вещества, битови отпадъчни води и опасни отпадъци. 

При експлоатацията на обекта не се очаква да се засегнат извори на минерални води 
или да се използват хидро-геотермални ресурси на минерални води. 

Площадката за реализиране на инвестиционното предложеиие е разположена в 
урбанизирана територия. 

Характерът на инвестиционното предложение е такъв, че по време на извършване на 
дейностите, както и възникналите възможни аварии не могат да бъдат източник на 
замърсяване на почвите, тъй като цялата площадка в обхвата на настоящото заявление е 
бетонирана. 

 

Мерки за опазване на почвите и подземните води 

При процесите на товарене и разтоварване да се спазват следните изисквания: 

- оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината 
на разтоварване, използване на улеи и др.; 

- автоматична промяна на височината на разтоварване с промяната на височината на 
насипания материал; 

- използване на подходящо оборудване за съответния материал; 

- плавен старт на транспортното съоръжение; 

- съкращаване операциите за поддръжка и почистване на съоръжението; 

- автоматизиране на процеса на зареждане. 

При товарене и разтоварване на материалите за тях се спазват следните изисквания: 

- увеличаване съдържанието на влага в материалите, доколкото това не пречи на 
последващата им обработка и не влошава качествата им; 

- палетизиране; 

- намаляване на обема на товарните дейности. 

 

Списък на нормативните актове/административните актове, послужили за оценка за 
съответствието с изискванията на нормативната уредба е даден в т.1.10 от тастоящото 
заявление.  

Мерки за опазване на почвата и подземните води: 
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Образуваните отпадъци се събират разделно и предварително съхраняват на площадки 
до предаването им за третиране, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба 
за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, 
приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. ; 

Използване на технически изправни транспортни средства за транспортиране на 
отпадъци на територията на площадката, както и извън нея. Транспортиране на опасни 
отпадъци се извършва само в затворени специализирани съдове; 

Отпадъчните при аварийна подмяна на петролни масла да се събират по начин, който 
позволява тяхното регенериране – в затворени съдове, които са химически устойчиви, 
не допускат разливане или изтичане, маркирани са и се съхраняват на закрито; 

В случаите на аварийно изпускане на масла или други замърсители е необходимо 
незабавно да се отстранят замърсените земни маси и да се транспортират до площадка 
за отпадъци, притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО за този вид отпадъци; 

Територията на площадката е бетонирана с цел предотвратяване замърсяване на 
почвите; 

Извършват се периодични проверки за разливи на площадката. 

 

При процесите на товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали да се 
спазват следните изисквания: 

- оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината 
на разтоварване, използване на улеи и др.; 

- автоматична промяна на височината на разтоварване с промяната на височината на 
насипания материал; 

- използване на подходящо оборудване за съответния насипен материал; 

- плавен старт на транспортното съоръжение; 

- съкращаване операциите за поддръжка и почистване на съоръжението; 

- автоматизиране на процеса на зареждане. 

 

При товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за оборудването се 
спазват следните изисквания: 

- редовна поддръжка; 

- пълно или в максимална степен капсуловане на транспортното съоръжение; 

- да не се използва съоръжение, съставено от няколко части; 

- използване на съоръжение, снабдено с накрайници за разтоварване и смукателни 
системи; 

- ограничено използване на ремъчни транспортни ленти; 

- използване на подвижен товарач само за влажни прахообразни материали и такива, 
които не се разпрашават. 
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При товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за местата, където 
това се извършва, се спазват следните изисквания: 

- закриване (капсуловане) на местата - изцяло или частично; 

- оборудване със засмукващи съоръжения на фунии, приемни съоръжения и улеи; 

- прилагане на мерки за подобряване на засмукването; 

- оросяване с водна мъгла при изпускащите отвори и зареждащите бункери; 

- използване на ветроупорни прегради при товарене и разтоварване на открито; 

- удължен престой на съоръжението на мястото след приключване на товаренето и 
разтоварването; 

- ограничаване на дейностите при високи скорости и посока на вятъра; 

- подходящ избор на места за товарене и разтоварване в рамките на предприятието. 

 

При товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за тях се спазват 
следните изисквания: 

- увеличаване съдържанието на влага в прахообразните материали, доколкото това не 
пречи на последващата им обработка и не влошава качествата им; 

- използване на агенти, свързващи се с праха; 

- палетизиране; 

- стандартизиране на размерите на частиците в прахообразните материали 
(предварително отделяне на най-фините частици); 

- намаляване на обема на товарните дейности. 

 

При складиране на твърди прахообразни материали се спазват следните изисквания: 

- използват се затворени помещения (силози, бункери, контейнери, складове); 

- при невъзможност от пълно затваряне на помещенията се предприемат мерки за 
намаляване на емисиите на прахообразни вещества (чрез подходящо проектиране, чрез 
използване на средства за правилно подреждане на продукцията и др.); 

- емисиите на прахообразни вещества от устройствата за изпразване на силози и 
контейнери се улавят и отвеждат в пречиствателно съоръжение. 

 

При складиране на твърди прахообразни материали на открито се спазват следните 
изисквания: 

- покриване на повърхността; 

- затревяване на повърхността; 

- пръскане със свързващи се с праха агенти по време на складирането; 
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- обработка на складирания материал и местата за разтоварване чрез навлажняване и 
прибавяне на вещества, намаляващи повърхностното напрежение, доколкото това не 
пречи на последващата обработка на материалите и не влошава качествата им; 

- изграждане на земни насипи; 

- използване на транспортни ленти с регулируема височина; 

- засаждане на защитни пояси от дървета; 

- ориентиране на насипите по преобладаващата посока на ветровете; 

- ограничаване височината на складираните прахообразни вещества; 

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване; 

- при възможност чрез покриване и капсуловане или комбинация от двете откритите 
складови площи се преобразуват в затворени помещения. 

 

Приложение № 28 – Доклад за базово състояние на подземни води и почви 
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10. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и др.) 

При преходни режими на работа на инсталацията не са констатирани отклонения в 
стойностите на емисионните показатели на отделяните в околната среда замърсители. 

Възможните случаи на отклонение от нормалния режим на експлоатация са при 
внезапно спиране на електрозахранването или повреда в някое от съоръженията, което 
да налага спиране на производствения процес. 

В нито един от посочените случаи не може да се очаква въздействие върху 
компонентите на околната среда, тъй като технологично няма вероятност от залпово 
изпускане на емисии. 

Технологичната схема предвижда аварийни режими на работа, които позволяват 
плавно и поетапно спиране на съоръженията, по начин непозволяващ неблагоприятно 
въздействие върху околната среда. 

Производствения процес не предвижда съхраняване, употреба и производство на 
приоритетни вещества. 

 

11. Аварийни планове 

При констатиране на анормален режим на работа на инсталацията или част от нея или 
аварийна ситуация следва незабавно да се въведат в действие разписаните процедури 
(инструкции, план за защита при бедствия) с цел връщане към нормален режим на 
работа. 

За случилото се уведомява РИОСВ - Пазарджик и местните органи по ред и начин 
съгласно изискванията на чл.23, ал.1 от ЗООС и чл.18, ал.4. от Закон за атмосферен 
въздух. 

Няма опасни вещества и препарати, съхранявани на площадката на фирмата, които да 
са равни или да надвишават количествата по Приложение 3 към Глава VII на ЗООС-
Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване,чл.103,ал.3. 

Дружеството не подлежи на издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС 

Кризисни ситуации, които довеждат до нарушаване нормалната работа на 
Инсталацията са: 

� инциденти при строителството и експлоатацията на Инсталацията; 

� стихийни бедствия – пожар, наводнение. обгазяване и земетресение; 

� некрупна производствена авария съоръжения и устройства с особено тежки 
последици; 

� масови безредици. 

При възникване на кризисни ситуации, следва да се вземат максимално бързи мерки за 
предотвратяване на жертви, увреждане и замърсяване на елементи на околната среда и 
унищожаване или повреда на материални ценности. Информацията за възникване на 
аварийна или извънредна ситуация се предава незабавно на Дежурния диспечер във 
фирмата, който поема организацията по обезопасяването, спасяването и ликвидирането 
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на последиците от възникналата ситуация, съгласно разработени инструкции за 
оперативна дейност, неразделна част от Аварийния план (Приложение № 29). 


